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1 SAMMANFATTNING 

I samband med detaljplanearbetet för fastigheten Huven 1 och 4 i Ronneby kommun har en 

dagvattenutredning tagits fram. Utredningen syftar till att belysa hur dagvatten från det planerade området 

kan hanteras på ett säkert, tekniskt genomförbart och miljömässigt hållbart sätt. Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra främst handel och centrumverksamhet.  

Det aktuella planområdet är beläget i nordvästra delarna av Ronneby tätort och tillhör ett område för 

industri. Industriområdet ligger placerat i en dalgång med sträckning från söder till norr.  

För analys av översvämningsrisker har programmen Scalgo Live använts. StormTac har använts för att 

beräkna föroreningshalter, medan Scalgo Live har nyttjats för att analysera naturliga rinnvägar och 

identifiera områden med risk för ytlig översvämning. 

Baserat på dessa analyser ges i rapporten förslag på lämpliga dagvattenlösningar för området. Förslagen 

syftar till att minska belastningen på det befintliga ledningsnätet, säkerställa en robust hantering av 

dagvatten och samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. 

Vid dagvattenberäkningar har ett regn med återkomsttiden 30 år och klimatfaktorn 1,20 varit 

dimensionerande, för skyfallskarteringen har klimatfaktor 1,40 används. Fördröjning av dagvatten har 

beräknats med hänsyn till utsläppskrav på 10 l/s/ha vilket resulterar i ett totalt fördröjningsbehov på ca 1400 

m3 vilket föreslås fördelas på 3 delområden. Regn, återkomsttider och fördröjningsbehov finns presenterade 

i rapporten. Dagvatten föreslås tas om hand i underjordiska magasin bestående av dagvattenkassetter.  

Beräkning av föroreningshalter och föroreningsmängder för de föreslagna dagvattenanläggningarna visar att 

halter minskar efter föreslagna reningsanläggningar bestående av oljeavskiljare och dagvattenkassetter med 

strypt utflöde.  

Skyfallsvatten, lågpunkter och vattnets rinnvägar vid skyfall har simulerats för planområdet och dess 

omgivande delar. Större lågpunkter och instängt vatten kan identifieras i södra delen av utredningsområdet i 

Västra Industrigatan, och sträcker sig in till fastigheterna då området befinner sig i en lågpunkt.  

Detaljplanen anses genomförbar ur ett dagvattenperspektiv om dagvattenanläggningar för fördröjning 

anläggs och de uträknade fördröjningsvolymerna efterföljs. Beräkningar visar att med de föreslagna 

dagvatten- och reningsanläggningarna uppfylls kravet på rening enligt VA-plan Ronneby. 
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2 INLEDNING 

2.1 BAKGRUND 

I nordvästra delen av Ronneby pågår arbetet med en ny detaljplan för två fastigheter, Huven 1 och 4. Detaljplanen 

innebär en förvandling från industri till detaljhandel med möjlighet till snabbmatsrestaurang. Detaljplanen kommer 

även innehålla användningarna kontor och idrottshall.  

Planarbetet beräknas att färdigställas under 2027. 

 

Figur 1. Föreslagen situationsplan från Prisma Properties med status arbetsmaterial (Heliark, 2024-09-04).  
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2.2 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Det finns inga tidigare dagvattenutredningar som påverkar resultatet av denna utredning. Arbetet har därför 

utgått från aktuella förutsättningar inom planområdet samt de beräknings- och analysverktyg som redovisas 

i rapporten. 

Tidigare geotekniska utredningar av fastigheten Huven 1 visar att stabiliteten vid järnvägsbanken längs delar 

av planområdets östra sida behöver beaktas, liksom förhållandena kring Sörbybäcken som delvis 

kulverterats. Vid byggnation av högre bebyggelse krävs ytterligare undersökningar av 

grundläggningsförutsättningarna, särskilt med hänsyn till vibrationer från Blekinge kustbana. 

¶ 1978-11-16 Geotekniskt PM vid omläggning av dåvarande Karlshamns- Ronneby /Karlshamnsvägen.  

¶ 1988-05-11 Tryckbanksberäkning för järnvägsbank. 

¶ 1988-06-09 Ändring av befintlig tryckbank för SJ. 

Tidigare miljötekniska utredningar av fastigheten Huven 1. Historisk verksamhet på fastigheten inkluderar 

handelsträdgård och träindustri med tryckimpregnering. En översiktlig miljöteknisk undersökning har tidigare 

utförts på fastigheten (DGE, 2017) varpå en utredning med platsspecifika värden PSRV för en idrottshall 

utfördes efteråt (WSP, 2019). Syftet med att ta fram PSRV år att genom att jämföra med tidigare 

analysresultat få en indikation på om fastigheten är lämplig för planerad markanvändning. WSP anser dock 

att denna bedömning går att göra med jämförelse mot generella riktvärden.  

En sanering av ett uppsamlingskärl för impregneringsvätska på fastigheten Huven 1 har genomförts 2020.  

ω 2017-05-31 Miljöteknisk markundersökning, MIFO Fas 2.  

ω 2019-09-28 Miljöteknisk markundersökning. 

ω 2020-08-14 Slutrapport miljökontroll. 

Följande bör man beakta i ett kommande projekteringsläge av vatten, avlopp och dagvatten, hämtat från 

DGE:S rapport (2017): 

έLƴƎŀ ƘŀƭǘŜǊ ŀǾ ŀƴŀƭȅǎŜǊŀŘŜ ŅƳƴŜƴ ǀǾŜǊǎǘƛƎŜǊ bŀǘǳǊǾňǊŘǎǾŜǊƪŜǘǎ ǊƛƪǘǾŅǊŘŜƴ ŦǀǊ aYa ƛ ƧƻǊŘΦ  L ƎǊǳƴŘǾŀǘǘŜƴ 

har krom och zink påvisats i halter motsvarande SGU:s klass 3, bly i halter motsvarande SGU:s klass 4 och 

arsenik och nickel i halter motsvarande SGU:s klass 5. I ett grundvattenprov påvisades en mycket låg halt av 

klorfenoler. Med hänsyn till nuvarande markanvändning, mindre känslig markanvändning, bedöms ingen risk 

för människors hälsa eller miljön inom fastigheten föreligga.  Inga vidare åtgärder bedöms vara nödvändiga 

om inte markarbeten ska utföras inom fastigheten eller om markanvändningen inom fastigheten förändras.  

Fastigheten placeras i riskklass 3 ς ƳňǘǘƭƛƎ ǊƛǎƪΦέ   

έ{ǇǊƛŘƴƛƴƎǎŦǀǊǳǘǎŅǘǘƴƛƴƎŀǊƴŀ ƛ ŦȅƭƭƴŀŘǎƳŀǎǎƻǊƴŀ ōŜŘǀƳǎ ǾŀǊŀ ƳȅŎƪŜǘ ǎǘƻǊŀ ƳŜŘŀƴ 

spridningsförutsättningarna i den naturliga leran bedöms som små. Inom fastigheten finns ett antal 

dagvattenledningar samt en kulverterad bäck som mynnar i Ronnebyån. Dessa samt andra ledningsgravar i 

marken kan fungera som snabba transportvägar för föroreningar.  

mailto:info@bsv.se
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Ingen spridning bedöms i dagsläget ske från mark till byggnader eftersom inga föroreningar i mark har 

påvisats i halter över tillämpade riktvärden. Föroreningar antas dock, i alla fall historiskt, ha spritts från 

byggnader till mark och grundvatten. Spridningsförutsättningarna från byggnader till mark bedöms därför 

ǾŀǊŀ ƳňǘǘƭƛƎΦέ 

Meteorologiska observationer Mätstation Ronneby-Bredåkra, SMHI 

Högsta uppmätta nederbörd för stationen, men även för kommunen, var en regnhändelse år 1994 då 

nederbörden var 127 mm/dygn. Under sommaren 2023 var uppgick största observationen nederbörd till 

34,7 mm/dygn. Under sommaren 2024 uppgick största observation till 14 mm/dygn.    

Fastighetsförvaltning som har förvaltat fastigheterna Huven 1 & 4 under 2010 till 2025 har aldrig observerat 

översvämmade delar inne på fastigheten.  

2.3 UPPDRAG OCH SYFTE 

Omfattning och avgränsning 

Bsv arkitekter & ingenjörer AB har, på uppdrag av Prisma Properties, utfört beräkningar av dagvattenflöden 

och föroreningshalter i samband med den pågående detaljplaneprocessen. Uppdraget har utgått från den 

föreslagna plankartan och föreslagen situationsplan över den planerade exploateringen, samt de punkter 

som redovisas under avsnittet Styrande krav och riktlinjer. 

Utredningens omfattning innefattar kartläggning av nuvarande förhållanden, beräkning av dagvattenflöden 

och föroreningshalter vid olika regnhändelser, samt analys av översvämningsrisker och naturliga rinnvägar 

med hjälp av programmen StormTac, Scalgo Live. Resultaten ligger till grund för förslag på lämpliga 

dagvattenlösningar inom planområdet. 

Syftet är att säkerställa en långsiktigt hållbar och robust hantering av dagvatten i enlighet med gällande 

riktlinjer samt att ge underlag för fortsatt planering och projektering. 

2.4 STYRANDE KRAV OCH RIKTLINJER 

Koordinat- och höjdsystem 

Koordinatsystem som används för uppdraget är SWEREF 99 15 00 och höjdsystemet är RH 2000. 

Flödesdimensioneringar och föroreningshalter 

Beräkningar av flöden och föroreningar görs för nuvarande befintlig bebyggelse och ny situation enligt 

situationsplan på föreslagen exploatering ǎŀƳǘ ǇƭŀƴƪŀǊǘŀ ƳŜŘ ǘƛƭƭƘǀǊŀƴŘŜ ōŜǎǘŅƳƳŜƭǎŜ έStörsta bruttoarea 

ŅǊ рл ҈ ŀǾ ŦŀǎǘƛƎƘŜǘǎŀǊŜŀ ƛƴƻƳ ŀƴǾŅƴŘƴƛƴƎǎƻƳǊňŘŜǘέΦ  Dagvattenutredningen utgår ifrån följande riktlinjer. 

¶ Föreslagna dagvattenlösningar ska dimensioneras efter ett 30-årsregn. 

¶ För beräkningar av flöden efter exploatering nyttjas en klimatfaktor på 1,2 för 

fördröjningsanläggning och 1,4 för skyfallskartering. 

mailto:info@bsv.se
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¶ Halter och mängder av föroreningar i dagvattnet från planområdet ska redovisas samt beräknas i 

förhållande till miljökvalitetsnormerna för mottagande recipient. 

¶ Dagvattnets eventuella påverkan på grundvattnet. 

¶ Påverkan av skyfall på befintlig och planerad bebyggelse/infrastruktur. Analys av rinnstråk och 

lågpunkter. 

¶ Förslag på hur dagvattenhantering ska lösas inom området.  

Tekniska lösningar 

Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet för samtliga tjänster, med ledningar främst 

dragna inom allmän platsmark. Dagvatten leds via befintliga ledningar längs Västra Industrigatan och 

Karlshamnsvägens södra sida, parallellt med Sörbybäckens kulvert. I anslutning till området finns 

dagvattenledningar. Dagvattenätet i kommunen består även av kombinerade ledningar där dagvatten och 

spillvatten gemensamt får samsas om rören.  

Verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten.  

2.5 UNDERLAG  

Dagvattenutredningen har utgått från följande material: 

¶ Plankarta utkast, Upprättad 2025-09-12, Ronneby kommun. 

¶ Baskarta Karossen 2, 2019-04-20, Ronneby kommun.  

¶ Situationsplan, Prisma properties och Heliark, 2024-09-04. 
 

¶ Publikation P110, Svenskt Vatten, 2016. 

¶ Ronnebyån  ς Recipientkontroll, SGS 2023-2024. 

¶ Dataserier med okorrigerade normalvärden för perioden 1991ς2020, SMHI. 

¶ Korrektion av nederbörd enligt enkel klimatologisk metodik, SMHI, 2003. 

¶ VISS-vatteninformationssystem Sverige, hämtad 2025-10-20. 

¶ Jordartskarta och marks genomsläpplighet, SGU, hämtad 2025-10-20. 

¶ Nationell översvämningskartering, MSB. 
 

¶ StormTac. Beräkningsprogrammet StormTac har använts till beräkningar av dagvattenflöden och 
föroreningshalter i dagvatten. 

¶ Scalgo Live. Analysverktyget Scalgo Live har använts till beräkningar av dagvattenflöden och 

föroreningshalter i dagvatten. 

 

¶ Muntlig och skriftlig kontakt bsv och Ronneby kommun. 

¶ Ronneby kommun (2018). Dagvattenpolicy för Ronneby kommun. Antagen av KS den 6 juni 2018. 
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2.6 ANALYSVERKTYG SCALGO LIVE 

Scalgo Live är ett webbaserat analysverktyg som bygger på högupplöst höjddata med ursprung från 

lantmäteriet och har en upplösning på 1x1 meter och används för att studera hur vatten rinner av i 

landskapet. Metoden är statisk, vilket innebär att beräkningarna baseras på terrängens topografi utan att ta 

hänsyn till tidsförlopp eller dynamiska förändringar i flöden. Genom att simulera olika regnhändelser kan 

verktyget identifiera naturliga avrinningsvägar, lågpunkter och områden där det finns risk för översvämning. 

Analysen ger en tydlig bild av hur markanvändning och framtida exploatering kan påverka dagvattnets 

spridning och samling, vilket gör Scalgo Live särskilt användbart i tidiga planeringsskeden och som underlag 

för dimensionering av lämpliga dagvattenlösningar.  

2.7 BERÄKNINGSPROGRAMMET STORMTAC 

StormTac är ett beräkningsverktyg som används för att analysera dagvattenflöden och föroreningshalter vid 

olika typer av markanvändning. Programmet bygger på schablonvärden och beräkningsmodeller som utgår 

från nederbördsdata, avrinningskoefficienter och föroreningshalter kopplade till olika ytor. Metoden är 

statisk, vilket innebär att resultaten beskriver dimensionerande flöden och föroreningsbelastning utan att 

tidsförlopp beaktas. Genom dessa beräkningar kan behovet av rening och fördröjning uppskattas, vilket ger 

ett viktigt underlag för val och dimensionering av lämpliga dagvattenåtgärder. 
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3  FÖRUTSÄTTNINGAR  

3.1 OMRÅDETS LÄGE  

Det aktuella planområdet är beläget i nordvästra delen av Ronneby tätort. Planområdet innehåller två 

fastigheter, Huven 1 i söder och Huven 1 i norr. Området avgränsas av Västra Industrigatan i väst, 

Karlshamnsvägen i norr, av järnväg i öster och av i söder av fastigheten Huven 3.  Området består idag av 

industri.  

 

 

Figur 2. Fastighetskarta med ungefärlig avgränsning av planområdet i streckat rött.   
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3.2 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

Topografin inom planområdet är relativt flack med begränsade höjdskillnader. Det finns en lokal höjdskillnad 

i östra delen av planområdet bestående av berg i dagen där höjden går från 5 meter över havet till 13,5 

meter över havet. Planområdet ligger på en höjd av cirka 5 meter över havet. Hela industriområdet ligger på 

samma höjd med vissa lokala skillnader på 0,5 till 1 meter. Planområdet tillsammans med industriområdet 

ligger i en dalgång mer markanta höjdskillnader mot öster och väster, till viss del synligt i figur 5.  

   

Figur 3. Utdrag ur Scalgo Live som visar befintlig topografi inom planområdet (hämtad 2025-10-15). 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i svart. .   
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3.3 AVRINNINGSOMRÅDE 

Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) ligger planområdet inom det stora huvudavrinningsområdet 

έRonnebyånέ ǎƻƳ ƳȅƴƴŀǊ ǳǘ ƛ Ronnebyfjärden och Östersjön (figur 3).  

 

Figur 4. Utdrag ur VISS, huvudavrinningsområdet Ronnebyån (hämtad 2025-10-15).   
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tƭŀƴƻƳǊňŘŜǘ ƛƴƎňǊ ƛ ǎƛƴ ǘǳǊ ƛ ŘŜƭŀǾǊƛƴƴƛƴƎǎƻƳǊňŘŜǘ έ{ǀǊōȅōŅŎƪŜƴ wƻƴƴŜōȅέ όŦƛƎǳǊ пύΦ Delavrinningsområdet 

ǎŀƳƳŀƴŦŀƭƭŜǊ ǾŀǘǘŜƴŦǀǊŜƪƻƳǎǘŜƴ έ{ǀǊōȅōŅŎƪŜƴέΦ  

 

Figur 5. Utdrag ur VISS, delavrinningsområdet Sörbybäcken Ronneby (hämtad 2025-10-15).   
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3.4 GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartering består området av glacial lera (gult), urberg (rött) och av 

utfyllningsmassor (streckat i gult), se figur 5. Jordarten glacial lera anges enligt SGU ha låg genomsläpplighet 

vilket innebär att dagvattenlösningar med infiltration inte fungerar i området. Jorddjupet skattas till 5ς20 

meter där leran finns närvarande.  

 

Figur 6. Utdrag från SGU:s Jordartskarta, ungefärligt planområdet i streckat rött (hämtad 2025-10-15).   
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I genomförd miljöteknisk markundersökning (DGE, 2017) beskrivs hela fastigheten som hårdgjord genom 

asfaltering. Fastigheten utgörs till stor del av fyllnadsmassor bestående av grusig sand eller sand med en 

mäktighet som varierar mellan 0,7 och1,5 meter. I norra delen av fastigheten förekommer ett ca en 

decimeter mäktigt på ca 1,5ς2,5 meters djup under markytan. Fyllnadsmassorna och torvlagret underlagras 

av lera eller siltig lera. Fyllnadsmassornas genomsläpplighet varierar mellan 10-5-10-1 m/s och bedöms 

därmed som genomsläppliga. Torven är tätare med en genomsläpplighet på 10-10-10-5 m/s men bedöms 

fortfarande som genomsläpplig. 

3.5 GRUNDVATTEN 

Planområdet ligger inte inom något grundvattenmagasin.  

Närmaste brunn ligger ca 100 meter från planområdet södra gräns på fastigheten Törnekullen 5. 

Grundvattennivån uppskattas till ca 5 meter under markytan, nivån är mätt under 2001.  

I genomförd miljöteknisk markundersökning (DGE, 2017) kunde man konstatera att i de tre provpunkter för 

jord där grundvattenrör installerats påträffades grundvattnet på 0,8ς1,3 meters djup under markytan. 

3.6 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Exploatering av ett område utgör alltid en ökad risk för försämring när det gäller utsläpp av föroreningar. 

Risken är att miljökvalitetsnormerna inte längre kommer att uppfyllas. En miljökvalitetsnorm beskriver den 

kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla 

ǾŀǘǘŜƴŦǀǊŜƪƻƳǎǘŜǊ ǎƪŀ ǳǇǇƴň ŘŜǘ ǎƻƳ ƛƴƻƳ ǾŀǘǘŜƴŦǀǊǾŀƭǘƴƛƴƎ ƪŀƭƭŀǎ έƎƻŘ ǎǘŀǘǳǎέΦ 9ƴ ƴƻǊƳ ŀƴƎŜǊ Ŝƴ 

lägstanivå. Vattenförekomsten får inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir sämre än den 

lägstanivå som anges i normen. 

Ytvattenrecipient   

¸ǘǾŀǘǘŜƴǊŜŎƛǇƛŜƴǘŜƴ ŦǀǊ ǇƭŀƴƻƳǊňŘŜǘ ŅǊ ǾŀǘǘŜƴŦǀǊŜƪƻƳǎǘŜƴ ǎƻƳ ŜƴƭƛƎǘ ±L{{ ƪŀƭƭŀǎ ŦǀǊ έRonnebyånέΦ 

Ronnebyån är en naturlig vattenförekomst och är cirka 5 km lång från norr till söder och börjar inne i de 

centrala delarna av Ronneby där den ansluter till Sörbybäcken. Ronnebyån har krav enligt 

dricksvattenföreskrifterna. Det innebär generella krav som gäller för allt dricksvatten i Sverige τ även om 

Ronnebyån används som råvattentäkt, så måste dricksvatten som tas därifrån uppfylla de nationella 

föreskrifterna från Livsmedelsverket. 

Enligt VISS har Ronnebyån statusklassats med: 

- God ekologisk status 
- Uppnår ej god kemisk status 
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Kvalitetskraven för Ronnebyånέ som området avvattnas till anger att miljökvalitetsnormerna ska uppfylla 

följande krav: 

- God kemisk ytvattenstatus. Undantag i form av mindre strängt krav för bromerade difenyletrar 

(PBDE) och kvicksilver. Halterna får dock inte öka. 

 

Riskbedömning för Ronnebyån: 

 

Ekologisk status - Ytvatten 

Flödesförändringar    osäkert 

Miljögifter    osäkert 

 

Kemisk status - Ytvatten 

Miljögifter (bromerad difenyleter (PBDE)):  risk föreligger 

Miljögifter (kvicksilver och kvicksilverföreningar): risk föreligger 

 

Ekologisk status bedöms vara God, dock bedöms tillförlitlighet till 2 (medel) på grund av försurning.  

Ronnebyån bedöms inte uppnå god status med avseende på Bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver 

(Hg), baserat på en nationell klassificering av PBDE och Hg som gjorts av Vattenmyndigeheterna. 

Riskbedömningen visar att det finns en risk att god status inte uppnås till 2027. Se statusklassning för 

information om vilka ämnen därutöver som bedöms påverka statusklassningen. 

Detta beror på att utsläpp av dessa ämnen skett under lång tid i Sverige och utomlands vilket har lett till 

omfattande luftburen spridning och atmosfärisk deposition. Därför finns undantag av mindre stränga krav på 

rening av dessa ämnen. Det bedöms i nuläget tekniskt omöjligt att rena dessa ämnen till nivåer som 

motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Halterna får dock inte öka. 

Riksintresse Ronnebyån 

Riksintresset för Ronnebyån utgörs av ån som en historisk kommunikationsmiljö och sammanbindande länk 

mellan Ronneby stad, Brunnsparken och Karön, där stadens utveckling och rekreationsmiljöer har formats i 

nära relation till vattnet. Området har höga kulturhistoriska värden kopplade till siktlinjer, angöringsplatser 

och landskapsrum som speglar åns betydelse för transport, handel och rekreation. Enligt Miljöbalken (3 kap. 

6 §) ska mark- och vattenområden med sådana värden så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada riksintresset. 

 

mailto:info@bsv.se


 

 221902 |  Prisma Properties AB |  Dagvattenutredning, Detaljplan för Huven 1 och 4 i Ronneby kommun  | 2026-03-02 Sida 17 av 47 

 

 

 

 

bsv arkitekter & ingenjörer AB | Järnvägsgatan 3 | 331 37 Värnamo | 010-130 03 

Org.nr. 556682-6573 |  info@bsv.se  |  www.bsv.se 

 

Grundvattenrecipient 

Planområdet ligger inte inom något utpekat grundvattenmagasin. Inte heller finns några uppgifter från SGU:s 

översiktliga kartering av grundvatten. Detta innebär dock inte att grundvatten saknas inom området, utan 

endast att det inte finns något större grundvattenmagasin identifierat eller någon tillgänglig information i 

SGU:s databas. 

3.7 FÖRORENINGAR 

Utredningen syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar och miljömässigt säker dagvattenhantering i 

samband med planerad markanvändning. En punkt har identifierats inom fastigheten Huven 4 med id nr. 

185156 vars status är identifierad som möjligt föroreningsområde markerat E i EBH-kartan. Markeringen 

MKM ς Mindre känslig markanvändning är ett riktvärde för föroreningsnivå enligt Naturvårdsverkets modell, 

inte en EBH-klassning. Det anger att marken är avsedd för verksamheter eller industri, där människor vistas 

mer tillfälligt. 

Enligt bedömning från Ronneby kommun bedöms källor till risk för partikelutsläpp till vatten inom 

planområdet främst härröra från potentiella föroreningar efter tidigare träindustriell verksamhet på platsen, 

men även från trafikrelaterade källor såsom avrinning från vägar och parkeringsytor. 

Detta beaktas vid bedömning av dagvattnets föroreningsinnehåll och val av reningsåtgärder. 

 

Figur 7. Utdrag från EBH-kartan, Länsstyrelserna. Ungefärligt planområdet i streckat rött (hämtad 2025-10-

16).   
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3.8 SKYFALLSKARTERING OCH RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Olägenheter av översvämning  

Flera aktörer i samhället har ansvar för att förebygga och hantera skador som kan uppstå till följd av 

nederbörd. Ansvarsområdena varierar beroende på hur sannolik händelsen är. VA-huvudmannen, i detta fall 

Ronneby Miljö & Teknik AB, ansvarar exempelvis för att hantera nederbörd som inträffar relativt ofta och ger 

upphov till normala flöden, medan extrem nederbörd inte kan hanteras inom det ordinarie 

dagvattensystemet. Vid extrema händelser behöver riskerna i stället begränsas genom god planering, lämplig 

höjdsättning och tekniska lösningar. 

Det är viktigt att komma ihåg att översvämningar ς det vill säga tillfälliga ansamlingar av vatten på markytan 

ς inte alltid innebär ett problem. Problem uppstår först när vattnet orsakar värdeförlust, skada på byggnader 

eller anläggningar, påverkar samhällsviktiga funktioner, eller innebär risk för hälsa och liv. Exempelvis medför 

översvämning av grönytor sällan någon värdeförlust, medan betydande skador kan uppstå om ett 

bostadsområde eller en viktig trafikled drabbas. För att bedöma konsekvenserna av översvämning har en 

indelning av vattendjup använts som underlag för konsekvensanalysen. 

Tabell 1. Vattendjup i förhållande till olägenhet. 

Vattendjup  Grad av olägenhet 

0,1ς0,2 meter 
Viss risk för skada. Framkomlighet för 

räddningsfordon.  

0,2ς0,3 meter  Begränsad framkomlighet för räddningstjänsten. 

0,3ς0,5 meter 
Risk för skada. Ingen framkomlighet för 

räddningstjänsten.  

0,5 < meter Betydande risk för materiella skador samt livsfara. 

 

Verksamhetsområde för VA 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, vilket innebär att det är VA-huvudmannens 

ansvar att omhänderta dagvattnet från planområdet. Det finns ett befintligt dagvattennät längs Västra 

Industrigatan. Kapaciteten lokalt är god där påkoppling bedöms möjlig. Dock är kapaciteten längre ner i 

systemet ansträngd, stora vattensamlingar ansamlas längre nedströms i bostadskvarteret Lugnet vid intensiv 

nederbörd. Viss problematik ligger även i att del av ledningsnätet är kombinerat där både dagvatten och 

spillvatten samsas om utrymmet i rören. Ställningstagandet till ledningsnätens förutsättningar kommer 

analyseras i nästkommande skede baserat på de flödesförutsättningar och avrinningsvägar som identifieras i 

denna analys, för att bättre spegla de faktiska mark- och ledningsförhållandena. 
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Skyfallsanalys i Scalgo Live 

Analysen via Scalgo ger inte en fullständigt realistisk bild av det studerade scenariot, men den ger en god 

översikt över vattnets avrinningsvägar och underlättar identifieringen av områden med ökad risk för 

översvämning. 

Sedan våren 2023 har Scalgo Live uppdaterats med en funktion infiltration and drainage som möjliggör 

hänsyn till infiltration baserat på markdata och ett generellt antagande om befintligt ledningsnät. Funktionen 

innebär ett schablonmässigt avdrag för ledningsnät i tätorter, men den är inte kopplad till det verkliga 

ledningsnätets geometri, kapacitet eller lokala förhållanden. I denna analys har funktionen dock använts då 

ledningssystemet är väl utbyggt i och i anslutning till området.  

 

Befintlig situation 20-årsregn och 100-årsregn 

För dimensionering och bedömning av skyddsnivåer har ett 20-årsregn valts som dimensionerande regn. 

Valet motiveras av att planområdet till stor del består av hårdgjorda ytor, vilket medför snabb avrinning och 

begränsad infiltration. Dessutom finns viktig infrastruktur i form av Blekinge kustbana i nära anslutning till 

området, vilket ställer krav på att dagvattenflöden hanteras på ett kontrollerat sätt för att undvika risk för 

översvämning eller erosion. Valet av ett 20-årsregn ligger i linje med Svenskt Vatten P110 (tabell 1), där regn 

med denna återkomsttid rekommenderas för dimensionering av ytavvattning och skydd mot översvämning 

av byggnader, vägar och järnvägar. 

Med hjälp av Scalgo Live har en skyfallsanalys gjorts för nuvarande situation på fastigheterna och 

planområdet. Uträknat 20-årsregn används vanligtvis för att dimensionera dagvattensystem såsom 

ledningar, magasin och andra tekniska lösningar, och baseras på dagens klimatförhållanden. Ett 100-årsregn 

används däremot för att bedöma översvämningsrisker och hantera extremhändelser, där hänsyn tas till 

framtida klimatförändringar genom tillämpning av en klimatfaktor. Nederbörd anges inte med avseende på 

varaktighet eller återkomsttid, utan endast som en regnmängd i millimeter. För skyfallskartering har 

klimatfaktor 1,4 använts.  

Skyfallsmodelleringen förutsätter befintlig förhållande där marken idag är hårdgjord, vilket den även fortsatt 

kommer vara enligt planförslaget. De utmaningar man ser i befintlig situation kommer därmed troligtvis 

kvarstå vid en kommande exploatering.  

Beräknad nederbörd bygger på tabeller för regnintensiteter för regn från svenskt vatten P110 med applicerat 

ƭƻƪŀƭǘ ƪŀƭƭŀǘ έȊ-ǾŅǊŘŜέ Ǉň ммΦ Skyfallsanalysen har bedömts lämpligt att utföras med en varaktighet på 60 

minuter med en nederbördsmängd inställd på 28 mm för ett 20-årsregn respektive 79 mm för ett 100-

årsregn (inklusive klimatfaktor 1,4). Nederbördsmängden 70 mm motsvarar SMHI:s definition av ett skyfall 

för ett 100-årsregn med varaktighet 60 minuter enligt svenskt vatten P110. Även en jämförande analys för 

20-årsregn gällande 21 mm regn och en varaktighet på 20 minuter har tagits fram.  
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Området berörs inte av översvämningsrisk kopplat till stigande havsnivåer och inte heller höga flöden i 

Ronnebyån. Planområdets höga hårdgörandegrad gör det känsligt för skyfall, det regn som hamnar inom och 

angränsning till planområdet rör sig sedan ner till bostadsområdet Lugnet där vilket kan får stora 

konsekvenser vid skyfall. Vid ett genomförande av detaljplanen är ambitionen att göra att skapa bättre 

förhållande än de som är idag.  

Ronneby kommun har konstaterat att vid skyfall samlas regnvatten i vägdiken längs Västra Industrigatan, 

även vatten från andra delar av dalgången samlas här.  

Vid ett regn på 21 mm nederbörd (20-årsregn med 20 minuters varaktighet) uppstår en större ansamling 

vatten inom planområdet. Den totala volymen som ställer sig inne på fastigheterna och i Västra industrigatan 

går upp till cirka 600 m3. 

 

Figur 8. Utdrag ur Scalgo Live. Karta över planområdet som visar vattensamlingar samt rinnvägar vid en 
nederbördsmängd av 21 mm, varaktighet 20 minuter. Grön färg visar vattendjup upp till 10 cm, gult 10ς30 
cm och rött över 30 cm. Infiltration and drainage är aktiverat. Planområdet är markerat med röd gräns 
(simulerad i Scalgo Live, 2025-10-29). 

21 mm 
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Vid ett regn som genererar 28 mm nederbörd (20-årregns med 60 minuters varaktighet) uppstår större 

mängder ansamlat vatten på fastigheterna samt ut på vägen Västra industrigatan. Fastigheten i norr Huven 4 

avvattnar mot fastigheten Huven 1 i söder. Den totala volymen som ställer sig inne på fastigheterna och i 

Västra industrigatan går upp till cirka 1500 m3. Området som översvämmas ligger dels inom planområdet, 

dels utanför.  

 

 Figur 9. Utdrag ur Scalgo Live. Karta över planområdet som visar vattensamlingar samt rinnvägar vid en 
nederbördsmängd av 29 mm. Grön färg visar vattendjup upp till 10 cm, gult 10ς30 cm och rött över 30 cm. 
Infiltration and drainage är aktiverat. Planområdet är markerat med svart gräns (simulerad i Scalgo Live, 
2025-10-28). 

28 mm 
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Lågpunkten som är synlig inom i Västra Industrivägen är sammanbunden med andra lågpunkter inom ett 

lokalt avrinningsområde. Planområdet påverkas till viss del av vatten som kommer från områden högre upp, 

men påverkar även områden längre söderut. Simuleringen i Scalgo visar att vid 38 mm regn (ungefär ett 20-

årsregn med cirka 120 minuters varaktighet) översvämmas lågpunkten i Västra industrigatan där vatten 

ǎŜŘŀƴ ƭŜǘŀǊ ǎƛƎ ǎǀŘŜǊ ƴŜǊ Ƴƻǘ ōƻǎǘŀŘǎƻƳǊňŘŜǘ έ[ǳƎƴŜǘέΦ bŜǊŜ ǾƛŘ ōƻǎǘŀŘǎƻƳǊňŘŜǘ ǎň ōƛƭŘŀǎ ytterligare en 

lågpunkt som vid 65 mm nederbörd fortsätter avvattna ner mot Järnvägen och där vattnet till sist når 

Ronnebyån. Vid 79 mm nederbörd är detta lika med ett 100-årsregn med en varaktighet på 60 minuter 

inklusive klimatfaktor 1,4.  

 

Figur 10. Utdrag ur Scalgo Live. Karta över planområdet som visar vattensamlingar samt rinnvägar vid en 
nederbördsmängd av 70 mm. Grön färg visar vattendjup upp till 10 cm, gult 10ς30 cm och rött över 30 cm. 
Infiltration and drainage är aktiverat Planområdet är markerat med svart gräns (simulerad i Scalgo Live, 
2025-10-28). 

 

 

79 mm 
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Figur 11. Utdrag ur Scalgo Live. Karta över planområdet som visar lokala avrinningsområdet i grönt vid en 
nederbördsmängd av 70 mm. Infiltration and drainage är aktiverat. Planområdet är markerat med svart 
gräns (simulerad i Scalgo Live, 2025-10-28). 
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Figur 12. Utdrag ur Scalgo Live. Karta över planområdet som visar vattensamlingar samt rinnvägar vid en 
nederbördsmängd av 68 mm. Blå färg visar vattenansamlingar, mörkblåa linjer visar flöde och gula pilar visar 
riktning på flödet. Infiltration and drainage är aktiverat. Planområdet är markerat med svart gräns (simulerad 
i Scalgo Live, 2025-10-28). 

  

Utsläppspunkt 

79 mm 
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Norra delen av planområdet  

I norra delen av planområdet finns Sörbybäcken. Efter Västra Industrivägen kulverteras den hela vägen ner 

till Ronnebyån. Kulverten ligger längs med Karlshamnsvägen sträckning och släpper sedan vatten i 

Ronnebyån. I norra området av detaljplanen är det främst vatten från vägen som avvattnas. Vägen tillhör 

kommunen. Inom planområdet finns inga ansamlingar av vatten i norra delen utan i stället ser man kraftiga 

rinnstråk som kommer från väst, rinner igenom planområdet, för att fortsätta öster ut. Dessa bör fortsätta 

möjliggöras vid detaljplanens genomförande.  

3.9 JÄRNVÄG: BLEKINGE KUSTBANA 

Vid bedömning av dagvatten och översvämningsrisker är det särskilt viktigt att säkerställa att Blekinge 

kustbana, som löper inom och i anslutning till planområdet i öster, inte utsätts för påverkan vid kraftig 

nederbörd. Järnvägsanläggningen ska inte riskera att översvämmas eller drabbas av erosion till följd av 

ytavrinning från planområdet, och dagvattenhanteringen ska därför utformas så att flöden leds bort från 

järnvägsspåret på ett kontrollerat sätt. 

Simuleringar i Scalgo visar att inom planområdet ligger järnvägen på en höjdrygg där marken på var sida lutar 

ifrån den, vilket innebär att det inte finns någon risk för översvämning inom planområdet. Samtidigt är det 

viktigt att säkerställa att avrinning sker bort från järnvägsbanken och de tryckbankar som finns i anslutning 

till spårområdet. Dessa kan påverkas negativt av dagvattenflöden, varför utformningen av 

dagvattenlösningen ska förhindra att dessa utsätts för belastning eller erosion. 

3.10 NATUR- OCH KULTURVÄRDEN 

Inom området har varken naturvärden eller kulturvärden kunnat identifieras. Kontroll av naturvärden har 

ƎŜƴƻƳŦǀǊǘǎ Ǿƛŀ bŀǘǳǊǾňǊŘǎǾŜǊƪŜǘǎ Řŀǘŀōŀǎ έ{ƪȅŘŘŀŘ ƴŀǘǳǊέΦ 

3.11 ARKEOLOGI 

I detaljplaneområdets norra del finns uppgifter om en övrig kulturhistorisk lämning RAÄ Ronneby 46:1 i form 

av en kallmurad stenbro av huggen sten. Länsstyrelsen har i sitt yttrande på undersökning av 

miljöbedömning (2025-08-20) bedömt att fornlämningen inte längre finns kvar.  
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4 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 PLANERAD BEBYGGELSE 

Vid exploatering av området enligt föreslagen situationsplan och plankarta kommer fördelningen av 

markanvändning förändras. Den reducerande arean kommer att öka vilket i sin tur leder till en ökad 

dagvattenavrinning samt transport av föroreningar. Den ökande avrinningen behöver fördröjas och renas.  

4.2 MARKANVÄNDNING 

Befintlig markanvändning 

  

Figur 13. Karta med planområdesgräns i vitt.  

Den befintliga situationen är beräknad enligt figur 13 i kombination med erhållen grundkarta. 
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Planerad markanvändning 

 

Figur 14. Situationsplan med planområdesgräns i rött.  

Den planerade situationen är beräknad enligt figur 14 i kombination med erhållen grundkarta. Gråa ytor 

illustrerar asfalterade ytor, ljusblåa ytor takytor, och gröna ytor grönytor, utredningen har bortsett från 

grönytor då de är på befintlig berg som eventuellt kommer exploateras och hårdgöras. 
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Beräkning 

Tabell 2. Area per markanvändning och reducerad area (ha) samt avrinningskoefficienter för båda 
fastigheterna Huven 1 och Huven 4. 

Markanvändning ם Befintlig situation (ha) 

 

Ny situation 

Asfaltsyta 0,80 1,19 2,44 

Grönyta 0,10 0,32 - 

Takyta 0,90 2,2 1,27 

Total  3,71 3,71 

Total reducerad area  3,0 3,1 

 

4.3 FÖRORENINGSHALTER I RECIPIENT 

Föroreningsberäkningen ska kopplas till recipienten och dess miljökvalitetsnorm. Beräkning av 

föroreningshalter utförs i StormTac och dessa värden ställs i relation till uppmätta värden i recipienten. 

Föroreningshalterna som StormTac använder är schablonhalter för olika markanvändningar som baseras på 

ett stort antal studier med provtagningar som är proportionerliga mot flödet. 

Ämne (µg/l) Recipienthalt * 

Fosfor 25 

Kväve 850 

Arsenik 0,46 

Bly 0,81 

Kadmium 0,027 

Kobolt 0,10 

Koppar 2,1 

Kvicksilver 0,002 

Krom 0,32 

Nickel 0,70 

Zink 7,5 

Tabell 3. Recipienthalter från Ronnebyåns vattenråds recipientkontroll 2020 punkt 16 brunnen, Ronnebyån. 

4.4 NEDERBÖRDSDATA 

I Sverige och Norge ligger uppmätta värden för nederbörd mellan 250ς6000 mm/år, det varierar mycket för 

olika områden. För den aktuella utredningen i Ronneby kommun har ett mätvärde på 700 mm/år använts. 
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5 BERÄKNINGAR 

5.1 FLÖDEN 

Flöden från befintlig situation och planerad byggnation har beräknats. För befintlig situation har ingen 

klimatfaktor räknats med, för nybyggnation har av kommunen angiven faktor 1,20 för normala regn (upp till 

30 års återkomsttid) och 1,40 för skyfall (100 års återkomsttid). Resultat av beräkningen kan ses i tabell 4. 

Område Återkomsttid (år) Klimatfaktor Flöde (l/s) 

Befintlig situation Huven 1 

(norra) 

 

10 

20 

30 

100 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

234 

308 

365 

610 

Befintlig situation Huven 1 

(södra) 

 

10 

20 

30 

100 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

121 

162 

192 

321 

Befintlig situation Huven 4 

 

10 

20 

30 

100 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

225 

297 

352 

588 

Ny situation Huven 1 (norra) 

 

10 

20 

30 

100 

1,20 

1,20 

1,20 

1,40 

318 

422 

499 

974 

Ny situation Huven 1 (södra) 

 

10 

20 

30 

100 

1,20 

1,20 

1,20 

1,40 

145 

192 

227 

444 

Ny situation Huven 4 

 

10 

20 

30 

100 

1,20 

1,20 

1,20 

1,40 

267 

351 

415 

812 

Tabell 4. Flöden från området före och efter planerad byggnation beroende av olika återkomsttider. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bsv.se


 

 221902 |  Prisma Properties AB |  Dagvattenutredning, Detaljplan för Huven 1 och 4 i Ronneby kommun  | 2026-03-02 Sida 30 av 47 

 

 

 

 

bsv arkitekter & ingenjörer AB | Järnvägsgatan 3 | 331 37 Värnamo | 010-130 03 

Org.nr. 556682-6573 |  info@bsv.se  |  www.bsv.se 

 

5.2 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Området har antagits som industri/centrum bebyggelse och enligt Svenskt Vatten P110, skall 

fördröjningsanläggningar därför dimensioneras för att fördröja ett 30 års regn. Dimensioneringen av 

fördröjningsanläggningar med klimatfaktor 1,25, Z-värde 11 och utsläppskrav enligt direktiv från kommun på 

10 l/s/ha. Totalt fördröjningsbehov för båda fastigheterna resulterar i cirka 1400 m3 nödvändig 

magasineringsvolym. Dessa volymer separeras i magasinvolymer för respektive fastighet och tekniskt 

avrinningsområde, se dagvattenhanteringsprincip under kapitel 6. 

Område/Fastighet Återkomsttid 

(år) 

Klimatfaktor Varaktighet 

(min) 

Strypt utflöde 

(l/s) 

Nödvändig 

magasinsvolym 

(m3) 

Huven 4 30 1.25 240 14 508 

Huven 1 (norra) 30 1.25 240 16 620 

Huven 1 (södra) 30 1.25 240 8 270 

Tabell 5. Fördröjningsvolymer, återkomsttider, varaktighet, utflöden och klimatfaktor redovisat för respektive 
fastighet och delområde. Dimensionering av erforderlig fördröjningsvolym utgår från strypt utflöde och den 
regn-varaktighet som ger störst volym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Fördröjningsbehov för Huven 4, 508 m3. Magasinet töms efter cirka 1300 minuter (22h) och 

magasineringsbehovet som störst efter 240 minuter med strypt utflöde på 14 l/s. 
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Diagram 2. Fördröjningsbehov för Huven 1 (norra), 620 m3. Magasinet töms efter cirka 1400 minuter (23h) 

och magasineringsbehovet som störst efter 240 minuter med strypt utflöde på 16 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Fördröjningsbehov för Huven 1 (södra), 270 m3. Magasinet töms efter cirka 1200 minuter (20h) 

och magasineringsbehovet som störst efter 240 minuter med strypt utflöde på 8 l/s. 
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5.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Programmet StormTac har använts för att beräkna föroreningshalter för befintlig och planerad 

markanvändning enligt föreslagen exploatering. Resultatet ska tolkas mer som en uppskattning än verkliga 

förhållanden då beräkningarna i StormTac bygger på schablonvärden för olika former av markanvändning. 

Värdena i tabell 8 visar föroreningshalter före rening och efter rening. De reningsformer som är simulerade i 

StormTac är oljeavskiljare, underjordiska kassettmagasin med brunnsfilter. För utförligare förklaring av 

dagvattenhantering se kapitel 6 dagvattenhantering.   

5.3.1 Metod 

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta hur förändringen i markanvändning påverkar 

dagvattnets innehåll av föroreningsmängder, och därmed bedöma dess påverkan på recipienten. 

Dagvattnets föroreningsinnehåll måste beaktas vid utformning av detaljplanen för att nå den reningsgrad 

som krävs för att inte äventyra recipientens möjlighet att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. Mängden 

föroreningar som utredningsområdet genererar i nuläget, och enligt planerad utformning har beräknats med 

verktyget StormTac version 23.1.2.  

Verktyget utgår från typiska värden för olika marktyper baserade på olika omfattande studier. Vid 

föroreningsberäkningarna (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade årliga 

nederbörden. Detta görs för att det är årsvolymen och inte halten som är avgörande för hur stor mängd 

förorening som genereras under ett år (StormTac, 2023).  

Som indata till modellen används även här nederbörden 700 mm/år enligt statistik från SMHI.Vald 

markanvändning i StormTac utgår från en bedömning av hur representativa områdena är mot områdena 

som typvärdena i StormTac baserar koncentrationerna av föroreningar på. 

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta hur förändringen i markanvändning påverkar 

dagvattnets föroreningsinnehåll och därmed bedöma dess påverkan på recipienten. Mängden föroreningar 

som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har beräknats med verktyget StormTac Web, version 

23.1.2. Detta verktyg utgår från schabloner för olika markanvändningar. Schablonerna som använts i 

StormTac visas i Tabell 7. 

Avrinningskoefficienter för indata till StormTac för markytor antagna enligt Svenskt Vatten P110. 
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5.3.2 Osäkerheter i StormTac 

Schablonvärden och halter för olika markanvändning uppdateras kontinuerlig efter mätdata som samlas in 

från nya undersökningar.  

Med hänsyn av tillgången till data är beräkningarna i olika grad säkra eller osäkra avseende ämnen och 

markanvändning. De 10 standardämnen som presenterades i kap 7.1 bedöms generellt som säkrast.  

Därefter kommer suspenderad substans (SS; partiklar) som baseras på mycket underlagsdata men 

platsspecifika förhållanden påverkar erosion samt fastläggning i diken och ledningar vilket ökar osäkerheten. 

Av de beräknade ämnena bedöms FLUO och BaP ge högre osäkerhet i resultaten p.g.a. få underlagsdata.  

Följande markanvändningar bedöms generellt som säkrast: villa och flerfamiljshusområden, genomfartsvägar 

och skogsmark.  

Övriga markanvändningar bedöms vara mer osäkra. I detta fall ingår ytorna under markanvändning till viss 

del med hög säkerhet.  

Dock, till följd av osäkerheter och platsspecifika förhållanden ska resultaten av föroreningsberäkningarna inte 

betraktas som några exakta värden, men de ger en god indikation på vilka ämnen som tenderar att 

öka/minska inom det studerade området. 

5.3.3 Föroreningsanalys ς markanvändning och förutsättningar 

I kommande föroreningsberäkningar förutsatts inga tillkommande ytflöden av dagvatten från områden 

utanför de studerade fastigheterna. Vid dessa beräkningar tas endast projektområdets yta med i 

beräkningen. Ytor för befintliga fastigheter och framtida markanvändning enligt tabell 6 nedan. 

Markanvändning ם Befintlig situation (ha) Ny situation (ha) 

Asfaltsyta 0,80 1,19 2,44 

Grönyta 0,10 0,32 - 

Takyta 0,90 2,2 1,27 

Total  3,71 3,71 

Tabell 6. Befintlig och planerad markanvändning inom fastigheterna, hårdgjorda ytor beräknas öka, tak 

minska, och grönytor försvinner.  
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Markanvändning Beskrivning enligt StormTac guide 

Gräsyta Enbart gräsyta utan gångvägar med mera 

Takyta Takyta utan specificering av takmaterial, används om man vill 

beräkna takets belastning (flöden och/eller föroreningar) 

separat från ett eller flera bostadsområden utan att inventera 

olika takmaterial. 

Parkering Separat parkeringsyta som ligger utanför bebyggelse, eller 

som behöver räknas separat p.g.a. åtgärder för denna yta. 

Faktorerna 0-10 i boxen Dagvatten under Koncentration i 

modellen Föroreningstransport kan användas för att ange en 

mindre eller mer trafikerad parkering, där default 5 ger 

medianvärdet (typiska halten) i databasen. Ytan kan även 

göras genomsläpplig, men då används markanvändningen 

Permeabel beläggning. 

Tabell 7. Markanvändning i StormTac och beskrivning av respektive markanvändning. 

Det är viktigt att notera att de värden som beräknas med StormTac är teoretiska värden, baserade på 

uppmätta värden från ett antal olika utredningar och forskningsstudier. Kvaliteten och mängden underlag 

varierar mellan olika mätningar och för olika ämnen.  

Säkerheten på flera parametrar är låg eftersom det finns få mätdata med fin upplösning av markanvändning 

(t.ex. för tak). Det är dock den bästa informationen som finns tillgänglig utan att utföra extensiva mätningar 

på plats för varje utredning. Då StormTacs data är begränsad och komplexiteten i naturliga system är hög är 

osäkerheten svår att kvantifiera. Siffrorna bör därför användas som indikationer snarare än exakta värden. 

Färoreningsämnen som har studerats enligt nedan: 

Fosfor (P), Kväve (N), Bly (Pb), Koppar (Cu), Zink (Zn), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Nickel (Ni), Kvicksilver (Hg), 

Suspenderad substans (SS) och Benso(a)pyren (BaP). 

I befintlig situation har faktor för Parkering antagits till 5 (standardvärde). 

I planerad situation ökar asfaltsyta marginellt och samma trafikintensitet som i befintlig situation och faktor 

har därför inte justerats. Förutsättning i för föroreningsbelastningen i befintlig situation är ingen fördröjning 

av dagvatten och utlopp via befintlig D800 BTG. 
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5.3.4 Resultat föroreningsberäkningar i Stormtac 

För att göra resultatet jämförbart så har endast föroreningsbelastning i planerade situationer jämförts (med 

och utan fördröjning/reningsanläggningar). Detta då Huven 4 saknar anslutningspunkt/servis i dagsläget och 

pga. bristfällig dokumentation angående befintliga interna dagvattensystem inom fastigheter. 

Nedan följer resultat av föroreningsberäkningar för fastigheterna Huven 1 och 4 med och utan 

fördröjning/reningsanläggningar. Riktvärden som anges är hämtade från Riktvärdesgruppen (Ronneby VA 

plan 2024) och deras källor är miljökvalitetsnormer (MKN), EUs vattendirektiv och Havs- och 

vattenmyndighetens författningssamling (HVFMS). Konsekvens av planerad situations föroreningsbelastning 

med och utan fördröjning/reningsanläggningar och riktvärden presenteras i tabell 8 nedan. 

Tabell 8Φ .ŜǊŅƪƴŀŘŜ ŦǀǊƻǊŜƴƛƴƎǎƘŀƭǘŜǊ όňǊǎƳŜŘŜƭƘŀƭǘŜǊ ˃Ǝκƭύ ŦǀǊ planerade situationer med och utan 

fördröjning/reningsanläggningar och riktvärden. Rödmarkerade celler anger där halten överstiger riktvärdet, 

grönmarkerade celler där halten är under riktvärden. Samtliga föroreningar får kraftig reduktion av samtliga 

ämnen vid fördröjning/reningsalternativen (oljeavskiljare>underjordiska kassettmagasin med filter). 

Ämne / Enhet Riktvärde  

Huven 1 
(norra) 
 

Huven 1 
(norra) 
Rening 

Huven 1 
(södra) 
 

Huven 1 
(södra) 
Rening 

Huven 4 
 

Huven 4 
Rening 

Fosfor (P) / µg/l 160 120 62 87 46 120 61 

Kväve (N) / µg/l 2000 1600 1400 1600 1400 1600 1400 

Bly (Pb) / µg/l 8.0 14 2.0 9.8 1.7 14 2.0 

Koppar (Cu) / µg/l 18 33 7.8 27 7.0 32 7.7 

Zink (Zn) / µg/l 75 120 24 96 21 110 24 

Kadmium (Cd) / µg/l 0.40 0.47 0.11 0.54 0.12 0.47 0.11 

Krom (Cr) / µg/l 10 10 3.1 6.6 2.3 10 3.1 

Nickel (Ni) / µg/l 15 5.2 2.3 4.8 2.1 5.2 2.3 

Kvicksilver (Hg) / µg/l 0.03 0.054 0.024 0.029 0.013 0.053 0.023 

Suspenderad substans (SS) / µg/l 40000 98000 5600 61000 7600 97000 5700 

Benso(a)pyren (BaP) / µg/l 0.030 0.042 0.011 0.027 0.0068 0.041 0.011 

Exploateringen, utformningen av föreslagna fördröjnings och reningsåtgärder innebär betydande 

reduceringar av föroreningar som idag utgör belastning mot recipitenten Ronnebyån. Framförallt minskar 

metall- och partikelbelastning som är central för den kemiska statusen. Den övergripande bedömningen är 

att projektet inte äventyrar recipientens miljökvalitetsnormer och att den planerade hanteringen förbättrar 

vattenkvaliteten jämfört med dagens situation (då ingen fördröjning eller rening existerar i befintlig 

situation). Detta baserat på att alternativen med fördröjning och rening appliceras, i samtliga alternativ utan 

fördröjning eller reningsåtgärder så överskrider bly, koppar, zink, kadmium, krom, kvicksilver, suspenderas 

substanser och bensoapyren riktvärdena.  
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6 DAGVATTENHANTERING 

6.1 PRINCIP FÖR DAGVATTENHANTERING  

Planområdet saknar lågpunkter eller andra områden som skulle vara lämpliga för att hantera dagvattnet på 

ytan i form av dammar eller liknande. Dagvatten som hanteras på ytan är också utrymmeskrävande vilket gör 

det svårt med den föreslagna exploateringen som är relativt tät. Därför föreslår utredningen att dagvattnet 

från de två fastigheterna som ingår i planområdet fördröjs och renas med underjordiska anläggningar. 

Utredningen föreslår underjordiska kassettmagasin som huvudsaklig dagvattenhantering. Vidare har 

dagvattenhanteringen delats upp för respektive fastighet och delområde, se figur 15 nedan. Huven 4 (gult 

område) i norr hanterar dagvatten inom fastighetsgräns med föreslagen ny servisanslutningspunkt i väster. 

Huven 1 (rött & grönt område) har delats in i 2 delområden med varsin befintlig servispunkt i väster, där 

Huven 1 (norra) hanterar sitt dagvatten och Huven 1 (södra) hanterar sitt. 

Figur 15. Tekniska avrinningsområden för Huven 1 & 4. Röd linje utredningsområde och avgränsning mellan 

områdena, lila linje indikerar fastighetsgräns mellan Huven 4 & 1 och blå cirklar lägen för anslutningspunkt 

mot befintligt dagvattensystem. 
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Översikt helhet dagvattenhantering inom fastigheter Huven 4 & 1. Takavvattning föreslås hanteras via 

stuprör till dagvattenledning runt byggnader som ansluter mot huvudledning till föreslagna respektive 

fördröjningsåtgärder. Hårdgjorda ytor avvattnas via rännstensbrunnar till huvudledning som för dagvattnet 

vidare till föreslagna fördröjningsåtgärder (underjordiska kassetter).  Se figur 16 nedan. 

Dagvattenprincipen bygger på principen: LƴǎŀƳƭƛƴƎ Ҧ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ Ҧ Oljeavskiljning Ҧ CǀǊŘǊǀƧƴƛƴƎ Ҧ 

{ŜŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ҧ wŜƴƛƴƎ Ҧ CƭǀŘŜǎǊŜƎƭŜǊƛƴƎ Ҧ ¦ǘƭƻǇǇ 

Dagvatten från hårdgjorda ytor (tak, körbanor, parkeringsytor) samlas upp via rännstensbrunnar och stuprör. 

Rännstensbrunnar placeras strategiskt längs körytor och parkeringar i projekterade lågpunkter. 

Figur 16. Översikt över dagvattenprincipen för båda fastigheter baserad på tidig skiss av utformning. Gröna 

linjer illustrerar dagvattenledningar, gröna cirklar läge för brunnar. Fler brunnsplaceringar för 

rännstensbrunnar i detaljprojekteringsskede för respektive markyta när utformning är fastställd. Lägen för 

kassettmagasin enligt ljusblåaytor. Flödesriktning enligt gröna pilar. 
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6.2 ANSLUTNING TILL BEFINTLIGA SYSTEM  

Samtliga förslag möter fördröjningsbehovet som uppstår av exploateringen, och efter fördröjning och rening 

föreslås anslutas mot befintlig D800 BTG väster om utredningsområdet i Västra industrigatan. 

Huven 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Föreslaget dagvattensystem ansluts med ny servis mot befintlig D800 BTG VG + CA 2,86 i väster. 

Huven 1 (norra) 

Figur 18. Föreslaget seriekopplad fördröjning ansluts mot befintlig servis mot D800 BTG VG CA +3,21 i väster. 
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Huven 1 (södra) 

 

Figur 19. Föreslaget system ansluts på befintlig servis mot befintlig D800 BTG VG CA +2,80 i väster. 
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6.3 GROV HÖJDSÄTTNING 

En grov höjdsättning har tagits fram i förhållande till planerad utformning, befintliga höjder och framtida 

bebyggelse.  

Höjdsättningsprincipen bygger på att avvattna hårdgjorda ytor mot föreslagna brunnar som ansluts till 

huvudledning, fördröjning och sedan anslutning till befintligt dagvattennät.  

Höjdsättningen följer befintliga topografiska förutsättningar för att ströva efter så lite markmodellering, 

schakt- och fyllarbeten som möjligt.  

Höjdsättningen skall ske på ett vis så att avrinning kan ske från bebyggelse mot föreslagna 

dagvattenanläggningar, se figur 20 nedan för föreslagen grov höjdsättning i förhållande till föreslagen 

utformning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Avvattningsprincip/grov höjdsättning för fastigheterna Huven 1 & 4. 

Föreslagna höjder enligt MY +00,00. 
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6.4 ALTERNATIVA ÅTGÄRDER 

Nedan redovisas alternativa förslag på olika åtgärder som kan anläggas för ytterligare fördröjning och rening 

av dagvatten för att minska belastning på det befintliga dagvattensystemet. Exempel på åtgärder framtagna 

nedan är enbart alternativ till det faktiskt föreslagna alternativet för fördröjning under kapitel 6. 

Dagvattenhantering med makadamagsin 

Ett makadammagasin är en underjordisk volym fylld med makadam, där hålrummen mellan stenarna skapar 

en fördröjningsvolym för dagvatten. Vattnet leds vidare via utlopp och/eller genom infiltration till omgivande 

mark. 

För att möjliggöra infiltration behöver magasinets botten vara öppen. Med tiden kan dock 

infiltrationsförmågan minska på grund av igensättning, varför infiltration i regel inte bör utgöra den enda 

dimensioneringsförutsättningen. Om risk för högt grundvatten föreligger kan magasinet behöva förses med 

tät omslutande duk, för att undvika att grundvatten tränger in och reducerar fördröjningsvolymen. 

Makadammagasin placeras vanligtvis i slutet av det interna ledningsnätet och i anslutning till dagvattenservis 

eller annan utloppspunkt. 

Dagvattenhantering med rörmagasin 

Ett rörmagasin består av nedgrävda rör, ofta i betong eller plast, som tillsammans skapar en 

fördröjningsvolym för dagvatten. Vattnet magasineras i rören och leds vidare via utlopp och/eller med viss 

infiltration om bottenförhållandena tillåter. 

Rörmagasin kan dimensioneras för att hantera både mindre och större flöden och är en platsbesparande 

lösning då de kan anläggas under hårdgjorda ytor som vägar eller parkeringsytor. Infiltration kan ske om 

rören har perforerade väggar och markförhållandena är gynnsamma, men funktionen bör inte enbart 

baseras på infiltration eftersom igensättning kan försämra kapaciteten över tid. 

Om det finns risk för högt grundvatten eller inträngning från omgivande mark kan rören behöva vara täta för 

att säkerställa att fördröjningsvolymen inte reduceras. 

Rörmagasin placeras vanligtvis i slutet av det interna ledningsnätet och i anslutning till dagvattenservis eller 

annan utloppspunkt. 

Dagvattenhantering med kassett 

Ett kassettmagasin består av modulära plastkassetter som byggs ihop till en större volym under mark. 

Hålrummen i kassetterna skapar en fördröjningsvolym för dagvatten, som leds vidare via utlopp och/eller 

infiltrerar till omgivande mark om förutsättningarna tillåter. 

Kassettmagasin har hög lagringskapacitet i förhållande till sin volym och är en platsbesparande lösning som 

ofta anläggs under hårdgjorda ytor såsom vägar, parkeringar eller innergårdar. De kan byggas i olika storlekar 

och former beroende på behov, vilket gör dem flexibla att anpassa till aktuellt projekt. 
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För att möjliggöra infiltration kan kassetterna omslutas av en geotextil med genomsläppliga egenskaper. Om 

infiltration inte är önskvärd, eller vid risk för högt grundvatten, används istället tät duk för att säkerställa att 

fördröjningsvolymen bibehålls. 

Kassettmagasin placeras vanligtvis i slutet av det interna ledningsnätet och i anslutning till dagvattenservis 

eller annan utloppspunkt. 

Dagvattenhantering med makadamdiken 

Ett makadamdike är ett dike som fylls med makadam och fungerar både som transportsträcka och 

fördröjningsvolym för dagvatten. Vattnet infiltrerar i första hand genom hålrummen i makadamen ner till 

underliggande marklager, men kan även ledas vidare via dräneringsledning i botten av diket. 

Makadamdiken används ofta längs vägar, gång- och cykelbanor eller som kantavvattning i 

bebyggelseområden. De kombinerar funktionen av ytavvattning med magasinerande och infiltrerande 

kapacitet. 

För att bibehålla infiltrationsförmågan bör makadamdiken förses med geotextil som förhindrar igensättning 

från omgivande jordmassor. Vid ogynnsamma markförhållanden eller risk för högt grundvatten kan 

makadamdiken kompletteras med dräneringsledning för säker avledning. 

Makadamdiken placeras vanligtvis längs med hårdgjorda ytor där dagvatten avleds ytligt, och ansluter i regel 

till dagvattenservis eller annan recipient. 

Dagvattenhantering med torrdamm  

En torrdamm är en anläggning som utformas för att tillfälligt magasinera dagvatten vid nederbörd och sedan 

tömmas mellan regntillfällen. Vattnet samlas upp i dammen, fördröjs och leds vidare via utlopp. Torrdammar 

är normalt torra mellan regn och används enbart som fördröjningsvolym vid avrinningstoppar. 

Anläggningen dimensioneras så att höga flöden kan jämnas ut och belastningen på det nedströms liggande 

ledningsnätet eller recipienten minskas. Fördröjningsfunktionen uppnås genom reglerat utlopp, ofta i form 

av brunn eller dämningslucka. 

Torrdammar kan anläggas på gräsytor, i parkmiljöer eller inom grönytor och kan utformas med flacka slänter 

för att underlätta skötsel och öka säkerheten. De är en yteffektiv lösning när mark finns tillgänglig, men 

kräver relativt stora ytor jämfört med underjordiska magasin. 

Torrdammar placeras vanligtvis i slutet av det lokala ledningsnätet, ofta som sista renings- och 

fördröjningssteg innan utlopp till recipient. 

Dagvattenhantering med vattenspegel  

En damm med vattenspegel, även kallad våt damm eller dagvattendamm, är en anläggning som ständigt 

innehåller vatten. Dammen fungerar både som magasin för dagvatten och som reningssteg genom 

sedimentation, biologiska processer och växtupptag. 
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Vid regn tillförs dagvatten till dammen och magasineras tillfälligt innan det leds vidare via utlopp. Den 

permanenta vattenvolymen (vattenspegeln) bidrar till att partiklar och föroreningar sedimenterar och kan 

även skapa gynnsamma livsmiljöer för växter och djur. 

Dammar med vattenspegel kan utformas med varierad djupstruktur, öar, vegetation och flacka slänter för att 

förbättra både reningsförmåga, säkerhet och estetiska värden. De kan samtidigt fungera som rekreativa 

inslag i stads- och parkmiljöer. 

Anläggningen placeras vanligtvis i slutet av dagvattensystemet, ofta som sista steg innan utlopp till recipient, 

där både fördröjning och rening är önskvärda. 

Dagvattenhantering med växtbädd 

En växtbädd är en anläggning där dagvatten leds ner genom en planterad yta med särskilt uppbyggda jord- 

och filterlager. Genom infiltration och filtrering i växtbädden avskiljs partiklar och föroreningar, samtidigt 

som växterna bidrar med upptag av näringsämnen och förbättrar reningen. 

Dagvatten leds vanligtvis in ytligt till växtbädden från omgivande hårdgjorda ytor. Efter att ha infiltrerat 

genom växt- och jordlagren samlas vattnet upp i dräneringsledning i botten och leds vidare till 

dagvattensystem eller recipient. 

Växtbäddar är yteffektiva och kan integreras i stadsmiljöer, till exempel i parker, längs gator, på torg eller i 

bostadsområden. De kan även bidra med estetiska och rekreativa värden samt förbättra den biologiska 

mångfalden i urbana miljöer. 

För att säkerställa långsiktig funktion krävs regelbundet underhåll, bland annat skötsel av vegetation, 

borttagning av sediment och kontroll av in- och utlopp. 

Dagvattenhantering med grönt tak 

Gröna tak är takytor som täcks med vegetation och uppbyggda växtsubstrat. De bidrar till att fördröja och 

reducera dagvattenavrinningen genom att en del av nederbörden tas upp av växterna eller avdunstar. På så 

sätt minskas belastningen på dagvattensystemet och risken för översvämning reduceras. 

Det finns främst två typer av gröna tak: extensiva tak med tunna substrat och lågväxande vegetation (t.ex. 

sedum), samt intensiva tak med djupare jordlager som kan bära buskar och träd. Extensiva tak används ofta i 

stadsmiljöer tack vare sin låga vikt och enkla skötsel, medan intensiva tak även kan fungera som rekreativa 

ytor. 

Utöver dagvattenhantering bidrar gröna tak med flera ekosystemtjänster, såsom förbättrad luftkvalitet, 

temperaturutjämning i stadsmiljöer samt ökad biologisk mångfald. De kan även förlänga takets livslängd 

genom att skydda tätskiktet mot UV-strålning och temperaturvariationer. 

För att säkerställa funktionen krävs regelbunden kontroll av växtlighet, avvattning och tätskikt. 
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7 SKYFALL AVRINNINGSVÄGAR OCH LÅGPUNKTER 

7.1 PRINCIP FÖR SKYFALLSHANTERING 

Klimatanpassat 100 års regn studeras i modellen nedan i figur 21, baserat på utformning och grov 

höjdsättning för Huven 1 & 4 (klimatfaktor 1.4, Z-värde 11 och varaktighet 60 minuter), vilket resulterar i 79 

mm nederbördspåslag i modellen.  

I planerad situation har utformningen tagit hänsyn till befintlig topografi men en viss markmodellering av 

marken kommer krävas kring den nya exploateringen för att bygga bort befintliga lågpunkter inom 

fastigheten. Ytlig avledning sker via sekundära rinnvägar enligt vita pilar i västlig och sedan sydlig riktning. 

Modellen har inte tagit hänsyn till infiltration för att studera ett värsta scenario där marken är mättad vid ett 

skyfallsscenario.  

Figur 21. Planerad situation klimatanpassat 100 års regn, 79 mm. Utredningsområdet illustrerat som lila linje, 

vita pilar indikerar avrinningsvägar, ljusblåa ytor lågpunkter och blåa linjer avrinningsvägar. 
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