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1 BAKGRUND
WSP har fått i uppdrag av Selmtec Fastigheter AB (Selmtec) att tra fram
platsspecifika riktuärden (PSRV) för mark för fastigheten Huven 1 i Ronneby
kommun, samt att jämfora redan påvisade föroreningshalter på området mot
dessa.

Historisk verksamhet på fastigheten inkluderar handelsträdgård och
träindustri med tryckimpregnering. En översiktlig miljöteknisk undersökning
har tidigare utförts på fastigheten (DGE, 2017).

Planerad markanvändning är idrotts- och eventanläggning, iförsta hand
padelbana. WSP bedömer att denna verksamhet är att klassa som mindre
känslig markanvänd ning, M KM, en ligt Natu rvårdsverkets riktlinjer.
Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet avseende förorenad mark, har dock
iett yttrande angående Selmtecs ansökan om tillfälligt bygglov för planerad

verksamhet efterfrågat platsspecifika riktvården för fastigheten, då de anser
att verksamheten är mer känslig än vid MKM. Bland annat hänvisas tillhur
tilckande kläder barn och vuxna bedöms ha på sig i de olika scenarierna för
KM och MKM. Underlaget från DGE visar att samtliga påträffade halter i
området är under MKM, och att alifater >C'16-C35 påträffats i halt över KM i

endast ett prov.

WSP ifrågasätter behovet av att ta fram platsspecifika riktvärden för området
då inga påvisade föroreningshalter överstiger de generella riktvärdena för
MKM.

Syftet med att ta fram PSRV år att genom att jämföra med tidigare
analysresultat få en indikation på om fastigheten är lämplig för planerad

markanvändning. WSP anser dock aft denna bedömning går att göra med
jämförelse mot generella riktvärden. lngen riskbedömning kommer att utföras
i detta skede av uppdraget.

2 OMRADESBESKRIVNING
Fastigheten är 37 297 m2 stor och ligger i ett industriområde i nona
Ronneby, se Figur 1 för översikt,
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Figur 1. Huven 1 , markerad med blått. Källa: @ Lantmäteriet

21 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA
FÖR HALLAN DEN

Marken inom området är till största delen asfalterad. Enligt tidigare
genomförd översiktlig undersökning (DGE, 2017) består marken av
fyllnadsmaterial med en mäktighet om 0,8-1,5 m under markytan (mumy),
överlagrande gyttja eller lera. Grundvattnet påträffas idenna undersökning
vid 0,83-1,26 mumy.

2 2 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRADEN
Fastigheten ligger i Ronnebyåns avrinningsområde. Ronnebyån ligger ca
500 m sydost om fastigheten.

Närmsta skyddsområde är ett skogligt biotopskyddsområde ca 300 m väster
om fastigehten. Närmsta vattenskyddsområde ligger ca 1 km norr om
fastigheten. Närmsta vattenskyddsområde nedströms ligger ca 1,8 km söder
om fastigheten.

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING
ldag bedrivs ingen verksamhet på området. Planerad verksamhet är
idrottsanlägg ning, i första skedet padelbana.

4 GENOMFORDA UNDERSÖKNINGAR
Området har undersökts av DGE 2017 . Jordprovtagning genomfördes i 7
provpunkter, och grundvattenprovtagning i 3 provpunkter. 7 jordprover
analyserades med avseende på tungmateller och oljeprodukter. Resultaten
jämfördes med Naturvårdsverkets riktvärden för MKM, och inga hatter över
MKM påträffades. Alifater >C16-C35 påträffades i halt över KM.
Grundvattenproverna analyserades med avseende på tungmetaller,
oljeprodukter och klorfenoler. Relativt låga halter oljeprodukter påtråffades,
Avseende tungmetaller påvisades för vissa åmnen en påverkan jämfört med

i

I
d)
I

LA



opåverkat grundvatten enligt SGUs haltklasser för grundvaften. I en punkt

detekterades 2,4+2,5-doklorfenol i halt strax över rapporteringsgränsen, men

väl under tillämpat jämförvärde.

Kopia på sammanställda analysresultat ftån DGE finns sammanställda i
Bilaga 1.

5 PLATSSPECIFIKA RIKTVARDEN

5.1 PROBLEMBESKRIVNlNG OCH KONCEPTUELL
MODELL

Baserat på platsspecifika förutsättningar och föroreningssituationen har en

problembeskrivning och konceptuell modell upprättiats för att beskriva hur

föroreningar kan spridas och påverka olika skyddsobjekt. I

problembeskrivningen beskrivs kortfattat föroreningskållan, skyddsobjekt och
potentiella sprid nings- och exponeringsvägar.

5.1.1 Spridnings- och transportvägar
Spridning av föroreningar kan ske genom grundvattnet. De kan även spridas
med vinden på dammpartiklar och genom förångning (flyktiga ämnen).
Föroreningar kan även tras upp i växter och spddas som fti fas (framför allt
oljor och andra flytande ämnen). Spridning kan även ske genom

led n ingsg ravar och dagvatten nätet.

Teoretiskt kan de påträffade föroreningama spridas genom samtliga ovan
nämnda spridnings- och transportvägar. Risken för spridning till recipienten
bedöms som begränsad, då den ligger ca 500 m från området. Även risken

för spridning av vinden och intag av jord bedöms som begränsad då marken

till största del är hårdgjord, förutom iett mindre område iöstra delen av
fastigheten. Risken för upptag iväxter bedöms som begrånsad, då marken
till största delen är bebyggd eller hårdgjord.

5.1.2 Skyddsobjekt
Skyddsobjekt är i första hand människor som ska besöka området.
Grundvattnet är i första hand skyddsvärt som spridningsmedium och
naturresurs, då det inte används, eller kommer att användas, som

dricksvatten. Ytvatten är i princip alltid skyddsvärt, dock är avståndet till
närmstia ytvatten 500 m. Marklevande djur och växter inom området bedöms
ha ett begränsat skyddsvärde, på grund av att förutsåttningerna för ett
fungerande markekosystem är dåliga idet aktuella fyllnadsmaterialet. Därför
utgår riskbedömningen från att markmiljö skyddas på MKM-nivå.

5.1.3 Exponeringsvägar(hälsa)
Området planeras användas för idrottsändamå|, med träning inomhus iförsta
hand. Människor som besöker området kan komma aft exponeras på olika
sätt. Odling av växiter kommer sannolikt inte ske inom området. Det innebär
att de exponeringsvägar som kan bli aktuella är följande:

o lntag av jord
. Intag av damm
o Hudkontakt med förorenad jord

tf.jl: -1, , du;i.- I ;?Oni.e1/ Pr re.e:-a 3



o lnandning av ånga från flyktiga föroreningar

5.1.4 Konceptuell modell
För att illustrera föroreningssituation, spridningsmekanismer,
exponeringsvägar och skyddsobjekt har en enkel konceptuell modell för
aktuellt område tagits fram, se Tabell 1 samt Figur 2. Modellen följer
Naturvårdsverkets konceptuella förorenings- och spridningsmodell.

Tabell 1. Konceptuell modell.

Fqur 2. Den konceptuella modell€n illusberad.

5.2 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN
Platsspecifika riktvården tas fram då Länsstyrelsen anser att en
idrottsanläggning inte riktigt passar in idefinitionema för KM eller MKM.

PSRV har tagits fram för samuiga ämnen som påhäffats i halter över KM,
dvs alifater >C16-C35. Beräkningama är baserade på ovanstående
förutsåttningar med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Rapport
5976). Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM har använts som

Förorcningakålla Sgtulning+
mekanisrner

Exponedngo-

vägar (hålsa)
Skyddrobjr*t

Månnislor Miliö Natlr-
r€oultsf
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med jord elhr
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lnandning av
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lnandning av
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ekogyslern
(MKrfrnivå)

Vilda djur
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Scenario Andracl parameter Generellt gcenerio

Huven 1,

idrottshall
Exponeringstid för barn och vuxna justeras till MKM-nivå.

Det vill säga 60 dagar per år för barn, och 200 dagar per

år för vuxna (90 dagar per år avseende hudkontakt med
jord/damm).

KM

lntag av dricksvatten beaktas ej

Områdets långs och bredd åndras till 330x130 m, baserat
fastighetens storlek.

Ma.kmiljön skyddas på MKM-nivä, då förubätlningarnatöt
ett fungerande markekosystem bedöms vara dåliga
fyllnadvnassoma.

Avstånd till skyddat grundvatlen såtts till 200 m (MKM-

nivå)

lntag av växter beektas ej

utgångspunkt. Ändringarna jämfört med modellen redovisas i Tabell 2.

Framräknade PSRV redovisas i uttagsrapporten i Bilaga 2, samt iTabell 3

Tabell 2. Föråndringar jåmfört med de generella scenariema.

5 3 JÄMFÖRELSE AV ANALYSRESULTAT MED
PLATSS PEC I F I KA RI KTVARDEN

I Tabell 3 redovisas påträffade maxhalter för de ämnen som påträffats i

halter över KM, tillsammans med PSRV. PSRV idetta fallär samma som det
generella riktvärdet för MKM. Maxhalten alifater >C16-C35 som påträffas

inom området underskrider PSRV för området. Styrande för PSRV är skydd
av markmiljön.

Tabell 3. Maxhalt, tillsammans med platsspecifika riktvärden (PSRV). Alla halter år i mg/kg TS.
Halter överskridande PSRV markeras med fet stil.

Parameter tarhdt Plat$pecifikt ril(hrllle

Alifater >C16-C35 125 1 000

6 OSAKERHETER
Genomförd undersökning (DGE, 2017, är av översiktlig karaktär. Det kan
inte uteslutas aft föroreningar i högre halter eller av annan karaktår finns på

platser inom området som inte har undersökts, eller under de byggnader
som finns på området.

Någon riskbedömning har inte genomförts för området.

7 REFERENSER
DGE, 2017. Miljöteknisk markundersökning, MIFO fas 2, Huven 1

Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976.

Naturvårdsverket, 2009b. Riskbedömning av förorenade områden. Rapport
5977.
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Naturvårdsverket, 2016. Naturvårdsverkets generella riktvården förförorenad
mark. Tabell publicerad juni 2016 på www.naturvardsverket.se.

Vl SS Vattenkarta, 20 1 9-09- 1T . httos://viss tansstyrelsen. se/Maps.asox
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Bilaga 1. Sammanstä1lda ana.lysresultat
Uppdragsnr. \0292120

(DGE, 2071)
Datunr:2017-05-31
Uppdragsnr: 4127'lO
Dokumentnr: 8151-17

Bilaga 3

Resultat

Jord

Tqbelt I. Analysrenltatrt;r metallet'i jord jcimfört med Naturvårclsverkets (20t6) riknardenfor mindre könstig
markqnvrindning (MKM). Santliga halter cir angivna i mg/kg TS. Halt ifetstit indikerar på hult över
laborqtoriets rapporteringsgrrins. Fcirgmarkerad halt indikerar på överskridande av riktvcirde.

Ämnelämnesgrupp

mgdkg Ts

Ämnetåmnesgrupp

mgfkg Ts

17H1 17H2 17H2 17H3 17jU t7H5
(1,0-1,5) (1,0-1,51 {2,$3,0} (1,5-t,g) (1,$1,7) (o{l,E}

l7H6 17H7
{0,7-1,0} t0,8-l,o}

Ar!.nik <1,00 <1

Kedmium 10 <0,10 <0,10
;::lYffi*

I(rom t3t

llickd

Tenn <1,0 <1,0 lr2
. ;-, :.;'flGt.. =$,",. ffi å

Zir*,

Tabell2. Analysresultatför metaller ijordjamfort med Naturvårdsverkets (2016) rikNördenfor mindre krinslig
markanvdndning (MKful). Samtliga halter cir angivna i mg/hg TS. Halt ifetstil indikerar halt över laboratorieti
rapporleringsgrdns. Fcirgmarkerad halt indikerqr överskridande av riknörde.

17H1 17H2 17H2 t7H3 17j{H
(1,0-1,5) (1,0-1.51 (2.S3.0) (1.$1,81 (1,$1,7)

17Hs (0-
0,8)

17H6 17H7
(0,7-1,0) (o,E,t,o)

Alihsi>CE€iO 0 <10,0 <1 <10,0 <10

Aliirter >Cl2-C{8 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Altrr>C16.C35 5l <10 68 125 <10 <10 <10

Arcmer>C10416 <1 <1,24 <1

PAI{, rummr L <O,12 <O,12 <0,12 <0.12

ifim*ffi, ;: I 
: :,r;ffi;#;Sflti*1ffi :l*fffr ., .

trtrE
t

summa H

<o,12 <0 12 <0,12 <0,12

r (4) dge.sc



Datum: 2017-0$31
Uppdragsnr: 4127'10
Dokumentnr: 8151-17

Bilaga 3

Grundvatten

Tabell 3. Analysresultatfor metaller i grundvauen jcimfört med SGU;s (2013) bedömningsgrunderfor
grundvanen, klqss t -5 dcir I motsvaroi bakgrundshalten och 5 motsvarar mycket stark påverkan. Överstigande

av SCU;s rikvdrdenför grundvatten har markerals med (*) asterisk. Idefall svensks riktvarden saknqs har
holltindska intemention values (lV) (Staa{scourant, 201 3) anv(jnts. Samtliga halter tir angivna i pg/l. Halt i
fetstil indikerar på hatt över lqboratoriets rapporleringsgrr)ns. Fdrgmarkerad hail indikerar på överskridande

av rikMcirde.

Amne

FSn
17Hl 17H2

'i

t7H3 17H1 . 17H2. 17H3. gittit SCU2 SGUs SGIJ4 sGffi lv
ta!'.a.'it

Arsenik
Barium

Kadmium

Kobolt
Krom

Koppar

tolybden
llickel
Blv

Zink

Vanadin

Kvicksilver

Tenn

2,1

w
<0,20

1,4
<5,0

<1,0

<1,0

<3,0

<1,0

75,E

<5,0

<0,020

E3,l

<o,20

m,E

12

4A

2,3

t7l
1,4

rt5
16,6

<0,020

a,7

230

<o,20

6,lH
<5,0

{r3
6,5
3,E

1,1

51A

615

<0,020

3_3

--

{lof
+

rs€

w
-

<q5
<q5

<5

<0i005

2,76
349

<0,1

2,79

?,16

<2

<1

1,12
9,21

E0,l

4,61

<0,02

E5,l

0,r3

8,2
7,8?

b.te

2,13

firit
2

tt,1
t9,6

<0,02

2,97

265

<0,(E

7,31i

t,u
.gl
3,03

425
+t2
a:t
4,37

<0,02

Itt0
2*
1000

7-2 2€ $r0 ålF t
w

0'l-
0,5

0,$t t€ t+

lG50
l00e
m0

2-to
1A
IG
100

rozo
2-to
t00-
r000

€
Ågl
*-tn

r-00

t00

r-{ll

qq
o,55
tu
ffi

ar'F2

i

O,St

$to

0,009 0,(H- 0,0$ A'0,01 0,05 1

<1,0 <1

DtrE
f dge.se2 14)



Datum: 20'17-05-31
Uppdragsnr: 412710
Dokumentnr: I'151-17

Bilaga 3

Tqbell 1. Analysresultatför oljekolvtiten i gnmdvatten jcimfort med SPI:s (201 l) forslag till riknärdenfi)r
grundvatten avseende slcvdd av ynailen. Samtliga halter rir angivna i pg/I. Halt i fetsfil indikerar halt över
lqboraloriets rapporteringsgrcins. Fcirgmarkerad halt indikerar överskridande av rik\örde.

Ämne

rg,l
17H1 17H2 17H3 t7H1 . 17H2. t7H3.

Alil$r t€l4l0 <l'0 <10 <10

Atltrbr 0 <10 <10 <1 <10 <10

A6W

Brnrrn qa
<0,ä <0,å, 10 t0 to

srrr L <tt,ot5

lt

tr<o€1 tt tt <19

)

DtrE
t

3 (4) dge. se



Datum: 2017-0$31
Uppdragsnr: 412710
Dokumentnr:8151-17

Bilaga 3

Tabell 5. Anqlysresultat for klorfenoler i grundvauen jrinfort med hollandska intervention values (lV)
(Stqatscourent, 201 3). Samtliga hc.lter dr angivna i pg/l. Halt i fetstil indikerar på hslt över laboratoriets
rapporteringsgrdns. Förgmarkerad halt indikerar på överskridande qv rikncirde.

Ämne 17H1 t7H2 17H3 17H1 . 17H2. 17H3

S,rrrono*lorhml 100 <0,100 <t,100 <1,1m

Suula

<!,z' <tm 4,m

frl*brlenol qI10 <t,10 qt,10 <1,10 <r,10 <),10

Strnltrdllffir

&3,s.tildorturol 4,10 <0,10 <t,10 <t.10 4,t0 <t lo

4,ro 4,10 <0,r0 <r,10 10 <)JO

<0.10 <,,10 {,10 <r,10 {.10 <),to

tr!'l,5-tdnHorfurol <0.10 <O,10 <0,10 <0,t0 <0,10 <),10
ffi .' ;.ffiffi+ä;"r. 5.ti:ii,HHE::rii.:i:m,." ;:ffi 'i :,",=
2,3,3,8,.fbddornerpl <0.1O <).10 <0,10 <r,10 <1,1O <r,10

1 l+-;;.:i5;ggt1:;;: rffi:ä-l-1.*',-; r'':; *'';1:'.:',,.+,:',,,
hldorlend <1.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

trF.E
dge.se4 (4)



för platsspecifika riktvärden
Uppdragsnr. I0292720

Uttagsrapport Generclr rccnrrto:
Eget sconado:

Beräknade riktvården

KM

Huven 1

Beskrivning

Standardsccnario ör känslig markanvåndning, enligt Naturvårdsverkets gcncrella
riktvärden för förorsnad mark.

2019-09-20, kl. 09:23

Naturvårdsverket, version 2.0.1

Kommcntrcr (obl r obllgatorisk, frv. frlvillig)

Kommentarer till scenarioparamctrar (fw)

lnget drickvattenuttag sker eller förväntas ske på fastigheten
(obl)
lngct intag ev våxter förvantas ske på fastigheten (obl)
MKM-nivån bcdöms ge tillräcktigt skydd (obl)
MKM-nivån bcdöms ge tillräckligt skydd (obt)
MKM-nivån bedöms ge tillräcktigt skydd (obl)
MKM-nivån bedöms gc tillräckligt skydd (obt)
MKM-nivån bcdöms ge tillråckligt skydd (obt)
MKM-nivån bedöms ge tillråckligt skydd (obt)
MKM-nivån bcdömg ge tillräckligt skydd (obl)
MKM-nlvån bedöms ge tillråckligt skydd (obt)
Anpasras eftcr verkliga förhållanden (obl)
Anpecsar cftcr verkliga förhållanden (obt)
MKM-nivln bcdöms go tillräckligt skydd (obt)
Grundvetten akyddas som en natulresurs genom
dricksvattcnskydd 200 m ncdströms (obl)

Kommcntarer till modcllparametrar (frv)

Ämne
Alifat >C16-C35

Awikolser I scenarloparametrar

Intag av dricksvatten

lntag av växtcr
Exp.tid barn - intag av jorO

Exp.tid vuxna - intag av jord
Exp,tid,!qq - hudkontakt,jord/damm
Exp.tid vuxna - hudkontakt Jord/damm
Exp.tid barn - inandning av demm
Exp.tid vuxna - inandning av damm
Exp.tid barn - inandning av ånga
Exp"tid vuxne - inandning av _ånga
Längd på förorcnlt område
Bredd på förorenat områdc
Skydd av ma*miljö
Avstånd till skyddat grundvattcn

Awikelrcr I moddlpanmct?rr
lnga awikelser I modellparametrar

Rlktvlrde
1 000

Eget rcrnerlo
Huven'l

beaktas ej

mg/kg

Gcncrellt rcontrlo
KM

bcektas

Stynndc lör rlktvårdc
Skydd av markmiljö

bcaktas cj
60

200
60
90
60
200
60

200
330
130

MKM.vlrde
200

baektas
365
365
120
120
365
365
365
365
50
50

KM-vårde
0

daglär
dag/år
dag/år
dag/år
dag/år
dag/år
dag/år
dag/år
m
m

Egot vlrdc Strndrrdvlrdc

m

Egendeffnleredc lmncn
Följande ämnen är egendcfinicradc:

version-2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark-2016-07-06_exponering MKM-nivå sida 1 Blad Uttagsrapport
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1 BAKGRUND
WSP har fått i uppdrag av Selmtec Fastigheter AB (Selmtec) att ta fram
platsspecifika riktvärden (PSRV) för mark för fastigheten Huven 1 i Ronneby
kommun, samt att jämföra redan påvisade föroreningshalter på området mot

dessa.

Historisk verksamhet på fastigheten inkluderar handelsträdgård och

träindustri med tryckimpregnering. En översiktlig miljöteknisk undersökning
har tidigare utförts på fastigheten (DGE, 2017).

Planerad markanvändning år idrotts- och eventanläggning, iförsta hand
padelbana. WSP bedömer att denna verksamhet är att klassa som mindre
känslig markanvändning, MKM, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.
Länsstyrelsen, som år tillsynsmyndighet avseende förorenad mark, har dock
i ett yttrande angående Selmtecs ansökan om tillfälligt bygglov för planerad

verksamhet efterfrågat platsspecifika riktvärden för fastigheten, då de anser
att verksamheten är mer känslig ån vid MKM. Bland annat hänvisas tillhur
täckande kläder barn och vuxna bedöms ha på sig i de olika scenarierna för
KM och MKM. Underlaget från DGE visar att samtliga påträfhde halter i
området är under MKM, och att alifater >C16-C35 påträffats i halt över KM i

endast ett prov.

WSP ifrågasätter behovet av att ta fram plalsspecifika riktvården för området
då inga påvisade föroreningshalter överstiger de generella riktvärdena för
MKM.

Syftet med att ta ftam PSRV är att genom att jåmföra med tidigare
analysresultat få en indikation på om fastigheten är lämplig för planerad

markanvändning. WSP anser dock att denna bedömning går att göra med
jämförelse mot generella riktvärden. lngen riskbedömning kommer att utföras
idetta skede av uppdraget.

2 OMRADESBESKRIVNING
Fastigheten är 37 297 m2 stor och ligger i ett industriområde i nona
Ronneby, se Figur 1 för översikt.

l.1292i2tr r1J /p-r' 1 Rcr,neov Pade b'tiia i 4
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Figur 1. Huven 1 , markerad med blåt. Kålla: @ Lantmåteriet.

21 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGlSKA
FÖRHALLAN DE N

Marken inom området är till största deten asfatterad. Enligt tidigare
genomförd översiktlig undersökning (DGE, 2017) består marken av
fyllnadsmaterial med en måktighet om 0,8-1,5 m under markytan (mumy),
överlagrande gyttja eller lera. Grundvattnet påträtfas idenna undersökning
vid 0,83-1,26 mumy.

2 2 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRADEN
Fastigheten ligger i Ronnebyåns avrinningsområde. Ronnebyån ligger ca
500 m sydost om fastigheten.

Närmsta skyddsområde är ett skogligt biotopskyddsområde ca 300 m väster
om fastigehten. Närmsta vattenskyddsområde ligger ca 1 km norr om
fastigheten. Närmsta vattenskyddsområde nedströms ligger ca 1,8 km söder
om fastigheten.

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING
ldag bedrivs ingen verksamhet på området. Planerad verksamhet är
id rottsan läg g n ing, i första skedet padelbana.

4 GENOMFÖRDA UNDERSOKNINGAR
Området har undersökts av DGE 2017. Jordprovtagning genomfördes i 7
provpunkter, och grundvattenprovtagning i 3 provpunkter. 7 jordprover
analyserades med avseende på tungmateller och oljeprodukter. Resultaten
jämfördes med Naturvårdsverkets riktvärden för MKM, och inga halter över
MKM påkäffades. Alifater >C16-C35 påträffades i halt över KM.
Gru ndvattenproverna analyserades med avseende på tu ngmetaller,
oljeprodukter och klorfenoler. Relativt låga halter oljeprodukter påträffades.
Avseende tungmetaller påvisades för vissa ämnen en påverkan jämfört med



opåverkat grundvatten enligt SGUs haltklasser för grundvatten. I en punkt

detekterades 2,4+2,S-doklorfenol i halt strax över rapporteringsgränsen, men

vål under tillämpat jämförvärde.

Kopia på sammanställda analysresultat från DGE finns sammanställda i

Bilaga 1.

5 PLATSSPECIFIKA RIKTVARDEN

5.1 PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL
MODELL

Baserat på platsspecifika förutsättningar och föroreningssituationen har en
problembeskrivning och konceptuell modell upprättats fiör att beskriva hur

föroreningar kan spridas och påverka olika skyddsobjekt I

problembeskrivningen beskrivs korttatht föroreningskällan, skyddsobjekt och
potentiella spridnings- och exponeringsvägar.

5.1.1 Spridnings- och transporfirägar
Spridning av föroreningar kan ske genom grundvattnet. De kan även spridas
med vinden på dammpartiklar och genom förångning (flyktiga ämnen).
Föroreningar kan även tras upp i väder och spridas som fri fas (framför allt

oljor och andra flytande ämnen). Spridning kan även ske genom

led nin gsg ravar och dagvattennätet.

Teoretiskt kan de påtråffade föroreningarna spridas genom samtliga ovan
nämnda spridnings- och transportvägar. Risken för spridning till recipienten

bedöms som begränsad, då den ligger ca 500 m från områdel Även risken
för spridning av vinden och intag av jord bedöms som begränsad då marken

tillstörsta delär hårdgjord, förutom iett mindre område iöstra delen av
fastigheten. Risken för upptag iväxter bedöms som begränsad, då marken

till störstia delen är bebyggd eller hårdgjord.

5.1.2 Skyddsobjekt
Skyddsobjekt är i första hand människor som ska besöka området.
Grundvattnet är i första hand skyddsvärt som spridningsmedium och
naturresurs, då det inte används, eller kommer att anvåndas, som
dricksvatten. Ytvatten är i princip alltid skyddsvärt, dock är avståndet till
nårmsta ytvatten 500 m. Marklevande djur och växter inom området bedöms

ha ett begränsat skyddsvårde, på grund av att förutsättningerna för ett
fungerande markekosystem är dåliga i det aktuella ffllnadsmaterialet. Därför
utgår riskbedömningen från att markmiljö skyddas på MKM-nivå.

5.1.3 Exponeringsvägar(hälsa)
Området planeras användas för idrottsändamå|, med träning inomhus iförsta
hand. Människor som besöker området kan komma att exponeras på olika
sått. Odling av våxter kommer sannolikt inte ske inom området. Det innebär
att de exponeringsvågar som kan bli aktuella är följande:

. Intag av jord

. lntag av damm

. Hudkontakt med förorenad jord

1A?9272C. Huven 1 Ronneby Padelbala 6



lnandning av ånga från flyktiga föroreningar

5.1.1 Konceptuell modell
För att illustrera öroreningssituation, spridningsmekanismer,
exponeringsvägar och skyddsobjekt har en enkel konceptuell modell för
aktuellt område tagits fram, se Tabell 1 samt Figur 2. Modellen följer
Naturvårdsverketrs konceptuella förorenings- och spridningsmodell.

Tab€ll '1. Konceptuell modell.

,

Figur 2. Den konceptuella modellen illustrerad.

5.2 PLATSSPECIFIKA RIKTVARDEN
Platsspecifika riktvärden tas fram då Länsstyrelsen anser att en
idrottsanlåggning inte riktigt passar in idefinitionema för KM eller MKM.

PSRV har tagits fram för samtliga ämnen som påträffats i halter över KM,
dvs alifater >C16435. Beräkningama år baserade på ovanstående
förutsättnin gar med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell ( Ra pport
5976). Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM har använts som

Förcrcningskälla SptHning+
md€nismer

E:rponelirngs"

vägar (håba)
Skyddsoöjekt

faSur3or

Förhöjda halter i
fyllnadsrnassor

ljtlakning till
och spddning

med
grundvatten

Ytavrinning

Damning

Förångning

lntag ar ird

Hudkontakt
med jord cller

damm

lnandning av
damm

Inandnirg av
ånga

Tiilfaliga
besökare,

vuxna oc{l
bam

Mark-

ekosystem
(MKlil-nivå)

ViHa diur
oö åglar

Ytvattenekos
ystem

Grundvattsn
(spftlnirysm

€dium)

Ytvaten
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Scenario Ändrad parameter Generellt scenario

Huven 1.

idrottshall

Exponeringstid för barn och vuxna justeras till MKM-nivå.

Det vill såga 60 dagar ger är tör barn, och 200 dagar per

år för vuxna (90 dagar per år avseende hudkontakt med
jordldamm).

KM

lntag av dricksvatten beaktes ej

Områdets längs och bredd åndras till 330x130 m, baserat

fastighetens slorlek.

Markmiljön skyddas på MKJtrtnivå, då förutsåtlningarna för

etl fungerande markekosystem bedöms vara däliga
fyllnadsmassoma.

Avslånd till skyddat grundvatten sätts till 200 m (MKM-

nivå)

lntag av våxter beaktas ej.

utgångspunkt. Andringarna jåmfört med modellen redovisas i Tabell 2.

Framräknade PSRV redovisas i uftagsrapporten i Bilaga 2, samt iTabell 3.

Tabell 2. Föråndringar jämfört med de generella scenarierna.

5 3 JAMFÖRELSE AV ANALYSRESULTAT MED
PLATSSPEC I FIKA RIKTVARDEN

I Tabell 3 redovisas påträffade maxhalter för de åmnen som påträffats i

halter över KM, tillsammans med PSRV. PSRV idetta fall är samma som det
generella riktvärdet för MKM. Maxhalten alifater >C16-C35 som påträffas

inom området underskrider PSRV för området. Styrande för PSRV är skydd

av markmiljön.

Tabell 3. Maxhalt, tillsammans med platsspecifika riktvärden (PSRV). Alla halter år i mg/kg TS.
Halter överskridande PSRV markeras med fet stil.

Pateme'F? tlarhrlt Platsspecifi kt riktvä de

Alifater >C16-C35 125 1 000

6 OSAKERHETER
Genomförd undersökning (DGE, 20171är av översiktlig karaktår. Det kan

inte uteslutas att föroreningar i högre halter eller av annan karaktär finns på

platser inom området som inte har undersökts, eller under de byggnader
som finns på området.

Någon riskbedömning har inte genomförts för området.

7 REFERENSER
DGE,2017. Miljöteknisk markundersökning, MIFO fas 2, Huven 1

Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976.

Naturvårdsverket, 2009b. Riskbedömning av förorenade områden. Rapport
5977.
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Naturvärdsverket, 2016. Naturvårdsverkets generella rikfuärden för förorenad
mark. Tabell pu blicerad juni 20 1 6 på www. naturvardsverket. se.
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Bilaga 1. Sammanställda analysresultat (DGE,
Uppdragsnr. I0292720

207'7 )

Datunr: 2017-0S31
Uppdragsnr: 4'12710
Dokumenlnr: 8151-17

Bilaga 3

Resultat

Jord

Tabell l. Analysresultatfor metaller i jord janfort med Natunårdsverkets (2016) rikndrdenfor mindre kinslig
markanvcindning (MKM) Samtliga halter ör angivna i mg/kg TS. Halt ifetstil indikerar på hqlt över
laboratoriels rapporteringsgrdns. Fcirgmarkerad halt indikerar på överskridande av rikncirde.

Arlonik <1,@ lU <1,00 <1,00 +6e <1,00 1,5ffiiti;;ffiffiffis -*ffirr:i#i*

Ämnetämnesgrupp

mg0rg Ts

l(edmitmr

Krqn

KYtckrllv.t

Ärnnelämnesgrupp

mg/kg Ts

17H1 17H2 l7H2 17H3 17H1 l7H5 17H6 17H7
(1,0-,l,5) {1,0-1,5) (2,5-3,0) (1,$t,gl {'t,$1,7) (0{,E) {0,7-1,0) (0,8-1,0)

10 <0.10 10 <0.10 <0,10

l$ctd 42 1,6 ll,l X2 5,t 2,3 C,0! +:-,riffimååis**s1ffi*rår: , ftr:i;flffr,3

Znft

Tqbell2. Analysresnltatrt)r metaller ijordjdmförl med Naturvårdsverkets (2016) riknärdenför mindre ktinslig
mqrkanvöndning (MKful). Santliga halter cjr angivna i ng/kg TS. Halt ifetstil indikerar halt över laboratoriets
rapporteringsgrcins. Fcirgmarkerad halt indikerar överskridqnde av rikNdrde.

17H1 17H2 17H2 t7H3 17H1 17H5 (G
(1,0-1,5) (1,0-t,5) (2,5-3,01 (1,5-1,8) (1,5-1,7) 0,8)

17H6 17H7
(0,7-1,0) (0,&1,0,

Alil.br >Ct€10 <10,0 <10.0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0'ffi 
r. :,: r :dffiiit{ffi;. a:;.,}.ffi' 

":. 

*i: S# ;#:iffi ;:i, ;r_g*6', ''.', ffi .
Äil$rr>Gl2-Cl6 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alltrr>C16435 5r 38 1E <t0 <10 <10<105t

Aronlör >Gl04l6 <1,21 <1,24 <1,24 <1,21 <1l.1 <1,21 <1,21r: Fqi::,ffi';3r1ffi;::ii,fffr,"+Hffi'.:t
<1

PAll, rumma L <0,12 <0,12 <O,12 <0,12 <0J2 <0,12 <A12 <O,12

# j, _;,"j:ffiEt'ffif iioljffi :.,r*1flS,+i:iffiBl,!;i ..;-ffi ri.,:åm

trFE
t

runme H 32

dge.seI (4)



Datum: 2017-0$31
Uppdragsnr: 4127'lO
Dokumenlnr: I'151-17

Bilaga 3

Grundvatten

Tabetl 3. .4nalysresultat for metaller i grundvatten j()mJbrt ned SCU:s (201 3) bedömningsgrunder for
grundvaften, klqss I -5 ddr I motsvarar bakgrunclshalten och 5 molsvarar mycket stark påverkan. Overstigande

av SGU;s rikvdrdenfor grundvatten har markerqts med (*) asterisk. I defall svenska riktvcirden saknas har
hollcindska intervention values (lV) (staatscourant, 2013) anvcints. Samtliga halter rir angivna i pg/l. Halt i
fetstil indikerar på halr över laboratoriets rapporleringsgrdns. Förgmarkerad halt indikeror på överskridonde

* rtOr^rOr, 
,*.=r==*

Ämne

FSn
17Hl 17H2 17H3 17H1 . 17H2. 17H3. scu2 sGu3 sGtJ4 Sli-€ 'iV

Arsenik
Barium

Kadmium

Kobolt
Krom

Koppar

tolybden
1{ickel

Blv

Znk

Vanadin

Kvicksilver

Tenn

E3,l

<0,20

20,E

8,2

43
2,3

17'r
1,1

lE,5

16,6

<0,020

2å 5-10

0,+t l€

2,76

349

<0,1

2,79

2,16

<2

<1

1,12
t,21

80,1

4,61

<0,02

211

u
<0,20

1,41
<5,0

<1,0

<1,0
<3,0
<1,0

75,E

1-2

O'f'
q5

o,t€
*
200

0.5-2
0,$r

5-t0

$lo
21&
t000

2-10
1A
{ll.
100

t0€0
l00G
2000

1,7

no
2,97

265

<0,05

7,35
l,9l
g,rt

3,03

2,26
1,O2

4,7

E5,l

0,13

2\2
7,51

.6t..l

2,a3

t#l
2

23,1

19,6

<0,02

I ,
G

1,37 <5,0

<0,02 <0,020

<0,20 <o,1

6,01 ,
<s'o <qF

rFt {s,
6,5 i
3,E <0;5
1,; <o5

51,4 <5

6,5

<0,020 <0,005 0,00$ 0,01- 0,0$ tl.
ö

0,01 0,o5

'-!F
lG20 tll .
2-1A ttr i
iffi* -

I
<1 .o <1 ,o 3.3
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Datum: 2017-0$31
Uppdragsnr: 412710
Dokumenlnr: 8'151-17

Bilaga 3

Tabell 4. Analysresultatfor oljekolvtiten i grundvatten jömrt)rt med SPL's (201 t) forslag titl rik*ördenfor
grundvatten avseende slEdd av ynanen. Samtliga halter dr angivna i pg/I. Halt ifetstil indikerar halt över
laboratoriets rapporteringsgräns. Fcirgmarkerad halt indil(erar översltridande av riktvcirde.

Ämne

pgrl
17H1 17H2 t7H3 t7H1 . 17H2. 17H3

Afttrr>GE-C10 <10 <10 <10 <10,0 <10,0 <10,0

Afifrter>Cl2.Cl6 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Ailiil;>Cl6€35 19 <10 <10 <10

Aromater>Gl0€16 <0,7]75 <0,775 <O,T7S <o,775

ffi,ig;iffi:'.:l'"|ffil",
Bcnren <0,20 <0,20 <r2O <o,ZO

ffiHffiffii -. . ffi*m.ry;:ffiff i+'i*ffi .å,::ffi
<0.20 <o,20

<t20 <t,20 <0.10

-r, #
<),015 <1,015 <0.015 <0,015 <0.015;ffi

{.(xo <0,040 <0,(x0

<0,10 <r,10

PAll, runmt L

summa H

trEE
- 3 (4) d_c c. se
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Tabell 5. Analysresuilat for klorfenoler i grundvatten jcimfort med hollöndska intemention values (ll/)
(staatscourent, 20 I 3). Samtliga haker cir angivna i pg/I. Halt i fetstil indikerar på halt över laboratoriets
rapporter ingsgrc)ns. Fcirgmarkerad halt ind ikerar på övers kridande av r iktvcirde.

Ämne 17H1 17H2 17H3 17H1. 17H2. 17H3. M

&monddorlbnol 100 <0,100 <t,100 <0,100 <0,100

Summa
moroldorftndcr

<l,m <o,m <0,20 0J7

<ö.10 <t,10 €,10 <0,10 <r.10

Summe dHafhobr

&S,lt trlldodbnd <0,10 <t,10 <t,10 <1.10 <t,10 <0,10

1,4,t{rldorlbnol <r,lo <,,10 10 <t,10 <),10 <r,10

3,a,Sfrndodmol 10 <),10 <),10 10 <r,10 <0.10

4tÄs-etrrHortrnol <0,10 <),10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

ffi -',,,:, iffiS :,''. . #ä*' l,'.,*&fiF;,:,':€,,ffi&, :,' ..,, ;ff$f' rlEffi. *
415,8+elrdilorhnol <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <r,10 <0,10

,'i'', =:!,-{;;i:,!;,,,..,;t,',,- :.-=',"F:'i1l;',fi,;'': *;:'

Pcntrldorfielrol <0,10 <0,10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10

fltlftEEEHffiffi:;.. ,;::,,,S[S ,,'j:Sfr* :_*.ffi;:i,:: :jj,.'iit,:i.r.;;i::ji* ::r. .,:'- i.a-r:,:,,-., : = -

{o

I
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för platsspecifika riktvärden
Uppdragsnr. I0292i2A
Uttagerapport

Beräknade riktvärden

Amne
Alilat >C16-C35

Awikelccr I ccenarloparametnr

Gcnclcllt rccntrlo:
Eget cccnrrlo:

Rlktvlrd.
1 000

Egotlcrnrrlo
Hurcn 1

bcektar cj

KM

Huven 1

mg/kg

Gencrsllt rcenrrlo
Kit

bcektas

Stynndc för rlktvårdc
Skydd ev markmiljö

dag/år
dag/år
dag/år
dag/år
dag/år
dag/år
da$år
dag/år

Beskrivning

Slandardscenarro för kånslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkcts gcncrclla
riktvårdcn för förorcnad mark.

2019-09-20, kl. 09:23

Naturvårdsverket, version 2.0.1

Kommcntrrer (obl - obllgatorisk, frv r frlvllilg)

Kommcntarcr till scenarioparametrar (frv)

lngct drickvattenunag sker eller förvåntas ske på fastigheten
(obl)
lnget intag av våxter förvåntas ske på fastigheten (obl)
MKM-nivån bcdöms ge tilträckligt skydd (obt)
MKM-nivån bedöms ge tilträcktigt skydd (obt)
MKM-nivån bedöms ge tiilråcktigt skydd (obt)
MKM-nivån bcdöms ge tillråcktigt skydd (obt)
MKM-nivån bcdöms ge tiilråcktigr skydd (obt)
MKM-nivån bcdöms ge titlräcktigt skydd (obt)
MKM-nivån bcdöms ge titlräcktigt skydd (obt)
MKM-nivån bcdöms ga tillräckligt skydd (obt)
Anpassas efter verkliga förhållanden (obl)
Anpassas cfter verkliga förhållanden (obt)
MKM-niv,ån bedöms qe titlråcktigt skydd (obt)
Grundvatten skyddas som cn nalurresurs genom
dricksvattenskydd 200 m nedströms (obl)

Kommcntarer till modellparametrar (frv)

m

m

m

MKM-vårde

60
200
60
90
60

200
60
200
330
130

200

bcaktas
365
3e5
120
120

365
365
305
305
50
50

KM-värde
0

lntag av dricksvatten

lntag av våxter
Exp.tid barn - intag ay jorO _ __-

bcaktn e;

Exp.tid vuxna - intag av jord
Exp.tid bam - hudkontakt
Exp.tid vuxna - hudkontrakt
Exp.tid barn - inandning av damm
Exp.tid vuxna - inandning av damm
Exp.tid barn - inandning av ånga
Exp.tid vuxna - inandning av ånga
Långd på förorenat område
Bredd på förorenat område
Skydd av markmiljö
Avstånd till skyddåt grundvaftcn

Awikelcer i podcllprqpctraq Egct vlrdo
lnga awikelser i modellparamctrar._.

Egandeflnirradc lmnon
Följandc åmqen år egendefinicndc:
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