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Datum Beteckning

1978-11-13 8 087 035 -

GEOTEKNISK PM BETRAFFANDE SCHAKTNING FOR KULVERT
VID BEFINTLIG BILHALL I CA KM 2/860 A VAG 15
KARLSHAMN - RONNEBY, DELEN SORBY TRAFIKPLATS -
KARLSHAMNSVAGEN 15:4.

I samband med omldggningen av rv 15 skall den befint-
liga S6rbybdcken kulverteras. Kulverten skall ligga
norr om den befintliga bilhallen och utgdras av tva

trummor av betong med en invdndig diameter av @ 1400 m.

Vattengdngen skall pa det aktuella partiet ligga unge-

fdr pd nivan +2,1. ROrgraven skall ha en bottenbredd av
5,0 m och ligga med botten pa nivan ca +1,6, dvs. ca

2 m under den nuvarande markytan. Den sddra sldntfoten
kommer som ndrmast att ligga 3,0 m utanfdr bilhallen
(utanfdr det norra hornet, jfr. sektion pa bifogad rit-
ning nr. 1). Avstandet mellan sldntfoten och bilhallen

dkar mot Oster och mot vdster (jfr. plan pa& ritning nr.

Bilhallen &r grundlagd med ldngsgdende grundplatta av
betong. Grundplattan &dr ca 1 m bred och &dr grundlagd
ungefdr pa nivén +3,0, dvs. ca 0,7 m under nuvarande
markytan. Grundtrycket uppgdr till uppskattningsvis ca
4 Mp/mz.

Undersdkningar.

Bilhallens grundkonstruktion undersdktes och uppmdttes
av ing. L-E Jonasson och undertecknad Widerstrdm, J&W,
vid besiktning 1978-10-25, i grop som upptagits genom

bestdllarens fdrsorg.

Den geotekniska fdltundersdkningen utfdrdes i oktobker
1978 av filttekniker Persson, J&W. Undersdkningen bestar
av viktsondering med maskinvridning (typ Borro), ving-
sondering (typ Nilcon) samt provtagning med skruvprov-

tagare. Grundvattenytan observerades i Oppet provtagning
hal.
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Datum Beteckning
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Resultatet av fdlt- och laboratorieundersdkningen

framgdr av ritning nr. 1 och bilaga nr. 1 (provtabell).

Tididare (1972) har J&W utfdrt geotekniska undersik-
ningar f&6r vdgen och f&r kulverteringen av Sdrbybdcken.
Resultatet redovisades 1573-06-04 i "Geotekniskt ut-
ldtande g&dllande arbetsplan f6r omldggning av Vdg 15
Karlshamn - Ronneby, delen S&rby Trafikplats - Karls-
hamnsvdgen 15:4, Ronneby, Etapp 2".

‘Jordlagerfdlid.

Jorden bestdr Overst av ca 0,5 m fyllning av friktions-

jord och dirunder av ca 1,5 m organisk jord (dy och dyig
silt), som via ett ca 1 m tjockt skikt av silt och sand

vilar pa lera. Leran dr huvudsakligen fast, men pa ca

5 m djup finns ett ca 1 m tjockt 16st lager.

Den organiska jcrden &dr 16s till halvfast med en skjuv-

hdllfasthet (enligt vingsond) av 15 & 30 kPa (1,5 &
3,0 Mp/m?).

Grundvattenytan lag vid understkningstillfédllet pa ca

1 m djup under markytan, motsvarande nivan ca +2,8.

Geotekniska rekommendationer.

Schaktning f6r kulverten bor kunna utfdras pa tdnkt
sdtt utan ndgon direkt foOrstdrkningsdtgdrd f6r den be-
fintliga byggnaden. Vissa indirekta atgdrder bdr dock

vidtagas enligt fdljande

Innan schaktningen f£0r kulverten gdrs bdr asfaltplanen
schaktas av mellan byggnaden och det blivande slédntkrdnet

ner till 0,5 m djup. Avschaktrningen bor-utfdras pad en strdcka
ldngs kulverten av minst 5 m (2,5 m &t vardera hallet rdknat

fréan byggnadens hérn).
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Schaktningen cch &terfyllningen pa ovan ndmnda strédcka
6 m mitt f6r byggnadens hdrn o>6r utfdras i en etapp och
snabbast m&jligt. Risken for skador pé& byggnaden Okar
ndmligen ju l&ngre schaktet star oppet aeftersom jorden
under byggnaden (dy och gyttja) har sadan karaktdr att

deformationerna dkar med tiden.

Utdver de stabilitetsmédssiga rdiskerna vid schaktningen
b6r dven observeras risken f£6r framtida negativa effekter

ur sdttningssynpunkt till £81jd av tdnkbar .grundvatten-

-sdnkning i kulvertschaktet. Atgdrder f6r att forhindra

grundvattensdnkning i kulvertschaktet blir i detta fall
mera komplicerade eftersom kulvertschaktet gar i kanten

av och igenom en wurgrdvning, som kommer att aterfyllas

med friktionsjord. Grundvattensédnkning bdr dock kunna for-
hindras genom i prircip fd6ljande atgdrder. Frén ur-
grdvningen utgédende kulvert- och lednings-

schakt tdtas med skdrmar av bentonitblandad sz2nd. Under
byggnadsstadiet gdrs infiltration genom ipumpning av
vatten i de &terfyllda schakten. S&drskilt snabbt bdr sa-
dan infiltration gbras vid den aktuella bilhallen. Projek-
terat avvattningssystem inom urgrdvningsomradet for-
ses med infiltratioq)sé att viss kompensation f&r even-
tuellt bortrinnande grundvatten fran urgrdvningsschaktet
kompenseras. Det kan ocksa vara fordelaktigt att

leda ut och infiltrera tak-och ytavvattningsvatten fran
bilhallen i kulvertschaktet framf6r bilhallen.

Ett sdrskilt forslag till t&tning och infiltration bor
gdras upp. Vid uppgdrande av fdrslaget maste beaktas
det tdnkta tillvdgagangssdttet och arbetsfdljden vid

kulvertschaktningen och urgrédvningen fO0r vdgen.

Karlskrona 1978-11-13
AB Jacobson & Widmark
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Pen-Tex ritfilm, av Statens Provningsanstalt godkant ritunderlag SP
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Blad 1

REDOVISNING | PLAN

Sondering

Q Enkel sondering (sticksondering utan angivande av
jordens fasthet)

@ Statisk sondering (vikt-, tryck- eller maskinsondering;
jordens fasthet bestdimd genom belastning, med eller utan
vridning)

@ Dynamisk sondering (hejarsondering, sondering med
slagborrmaskin eller genom vibrering)

Tillagg for djup- och bergbestimning
? Sondering till formodad fast botten

? Sondering till formodat berg (s k bergsvar erhallet)
% Bergsondering minst 3 m under férmodad bergyta
D:o samt undersokning av borrkax

? Kérnborrning minst 3 m under férmodad bergyta

Provtagning

Stérda prover (vanligen tagna med spad-, kann- eller skruv-
provtagare)

Ostdrda prover (vanligen tagna med kolvprovtagare av
standardtyp)

Uppgift om anvand provtagare finns i regel savél pa ritning som
i geotekniskt utidtande

Hydrologiska bestamningar

Vattenniva bestamd, i t ex provtagningshal

Grundvattenniva(-yta) bestamd vid kort- resp langstids-

Jfrblad 4, hal 5 och 6
Provpumpning eller infiltrationsférsok

g observation (0ppet system)

Portryckmétning

Ovriga bestamningar
)1 Vingprovning (hallfasthetsbestamning in situ)

Deformationsmétning i falt medelst tex jordpegel eller
inklinometer

Seismisk undersbkning
Tecknet anger andpunkt i undersdkningslinje

Provgrop (storre) eller geoteknisk undersékningspunkt i
Ovrigt (t ex provbelastning)

Exempel

(Kombination av tecken samt &vrig redovisning i plan)

Detaljerad redovisning Enkel redovisning
16 16
+8,3 72-03-14
A
+9.2 L 53 L 53 L 5,3

S 6,3 Fr 6,8 Fr(1,2)
Gr 6,8 (B) Vid enkel redovisning
B (4,0) ar endast undersék-

ningspunktens num-
mer angivet

|Ex1] [Ex2]| |Ex3]

Enligt det kombinerade tecknet har féljande undersok-
ningar utforts:
statisk sondering
sondering ned i berg (minst 3 m under férmodad berg-
yta)
tagning av ostorda prover
bestamning av grundvattennivan vid korttidsobservation
vingprovning

1 évrigt betyder:
(Forkortningar forklaras pa blad 3)
16 undersdkningspunktens nummer
+8,3 grundvattenniva
72-03-14observationsdatum vid bestdmning av grund-
vattenniva
A analys utford for bestdmning av t ex korrosions-
risk
+9,2 markytans niva (eller annan utgéngsniva for
djupangivelse)

Redovisning av lagerféljder enligt exempel till hoger om tecken

Ex1

L5,3 lerans underyta ligger pa 5,3 m djup

S$6,3 under leran foljer sand ned till 6,3 m djup

Gr 6,8 darunder féljer grus ned till 6,8 m djup

B (4,0) bergfoljer direkt under gruslagret, dvs. p3 6,8 m
djup; sondering har utférts 4,0 m ned i berget
(for bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup

L5,3 lerans underyta ligger pa 5,3 m djup
Fr6,8 under leran foljer friktionsjord ned till 6,8 m djup
(B) berg bedéms folja pa 6,8 m djup

L 5,3 lerans underyta ligger p& 5,3 m djup
Fr(1,2) parentes anger att sondering utférts 1,2 m ned i
friktionsjord

| vissa fall anges nivaer (plushéjder) i stéllet f6r djup under
referensniva

Esselte Herzogs, Nacka 1978

REDOVISNING | SEKTION

Beteckningar for jordarter

Anvénds vid provtagning

Betraffande bedémda jordar vid sondering, se biad 4

Blad 2

" .
% Fylining <
s Block
;\‘;( Fyliningens art angiven, som regel eni I | Lera g oc
1 forkortningar pa blad 3
4 Misla ) N
Mylla (matjord) (= finsilt och /| Moran (i allménhet)
mellansilt) LN
. Silt1
I~ Er H
| Torv (i allméanhet) q Finmo "N Moranlera
L 3 (= grovsilt) N
J Y
b Grovmo och sand ]
™1 Filttorv (= finsand, mellansand M+ Vaxtdelar och trarester
e och grovsand = sand) Y
e : 2 >
4 Dytorv ol Grus | Snackskal
e o0 »
b 44
. 40
: Dy eller gyttja vel Sten > Block eller storre sten,
49
genomborrat(-d)

Kombinerade tecken anger blandjordar
1Ersatter mjala och finmo (grovmo hanfors till sand)

Sonderingshals avslutning

Andra fall da sonden ej kan neddrivas
ytterligare enligt normalt forfarande*
(Motsvara'rQ fér markering i plan)

Sannolikt berg
{Motsvarar ? for markering i plan)

(]
Block eller berg Sonderingen avbruten utan att stopp erhéllits
(Motsvarar () fér markering i plan) (Motsvarar (O fér markering i plan)
(A ¢
Jord-bergsondering
Sannolikt sten eller block (Motsvarar (eller O) for markering i plan)
5 (MotsvararO eller? fér markering i plan)

J Sonderingsdjup ned i bedémt berg (ritat skalenligt)

Bergtecken inom parentes innebar stor
osédkerhet i friga om bergytans lage

* Se "Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kom- Betr notering av sprickor och slag, se blad 4

mentarer”, utgiven av SGF/SKIF 1971.

Svenska Geotekniska Foreningen

Blad 3

FORKORTNINGAR
(For berg, jord, utrustning och metoder)
Berg och jord Sondering'
B berg Hf hejarsond, med fortjockad spets
Bl blockjord bl blockig Ho  hejarsond, utan fértjockad spets
Br rosberg Jb  jord-bergsondering
Dt dytorv dt dytorvig dt dytorvskikt Sib  slagborrmaskin
Dy dy dy  dyig dy  dyskikt Sti  sticksond
Ft filttorv ft filttorvig ft filttorvskikt Tr trycksond
G gyttja g gyttiig g gyttjeskikt Vi viktsond
Gr  grus gr  grusig gr  grusskikt Vim  viktsond, maskinell vridning
L lera . ‘ | Ieng 1 Ierskn.(t Provning in situ‘
M mo (grovsilt och finsand) m moig m moskikt
Mt finmo (= grovsilt) ms finmoig ms finmoskikt Pm  pressometer
Ms  grovmo (= finsand) Mg grovmoig ms grovmoskikt Pp portryckmatare
Mj  mjala (= finsilt och mellansilt)y mj  mjalig mj  mjalaskikt Vb vingsond, vingborr
Mn  moran Provtagning'
Mnl  moranlera . ol taqare
My  mylla (matjord) my  mullhaltig my  muliskikt 0  folieproviag
. — . Grk  gruskannborr
S sand s sandig s sandskikt J - lusi ‘
Sisilt si siltig si siltskikt KS f ”s'pm"tagare
Sk snackskal sk med snackskal sk snackskalskikt . ka;‘"p“"; agare
Skgr skalgrus skgr skalgrusig skgr skalgrusskikt v olvprov ‘agare
; ; — . Ps provtagningsspets
St stenjord st stenig st stenskikt
. . Skr  skruvprovtagare
T torv t torvig t torvskikt
Sp spadprovtagare
) ) C kontinuerligt (prov)
F fylining {jfr blad 2) D stort (prov)
Vx vaxtdelar (trarester) VX med vaxtdelar VX vaxtdelskikt U ostort (prov)
G/L  kontakt, gyttja dverst, ( ) nagot () tunna skikt y ytligt (prov)
lera underst exempelvis z djupt {prov}
t efter huvudord) torr- (s} = ndgot sandig .
( ) tore _ : Speciella metoder
skorpa, t ex Lt och Sit = v varvig

torrskorpa av iera resp silt

Vid angivande av en blandjordart ar adjektiven placerade fore substantivet och s3, att
den kvantitativt storre fraktionen star efter den mindre. Skiktangivelsen stér efter
substantivet. Exempel: sisL (si) = siltig, sandig lera med tunna siltskikt.

Sammanfattande forkortningar

Fr friktionsjord

Ko oorganisk kohesionsjord

o organisk jord

Fr, Ko och O anvénds nar man genom neddriv-
ningsmotstand eller horselintryck (eller av nar-
liggande provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan
aven anvandas som sammanfattande beteckning
vid provtagning.

Anm

Jord = jordskorpans lGsa avlagringar (ej nar-
mare definierade)

Jordart = klassificerad jord (enligt olika indel-
ningssatt)

P oorganisk eller organisk
kohesionsjord
Beteckningen anvands nar man ej
kan skilja pa dessa jordar.

X kan anvandas nar jordart ej be-
stamts eller jord ej bedomts

i Typ av utrustning m m framgar av ut-
latande eller anmarkning pa ritning
2 Tidigare benamnd vattenhalt

Ikl
Pg
Rf
Rt
Ro
Se
Vifm

inklinometermatning
provgrop

ror med filter
rotationsborrning
Oppet ror

seismik
vattenforlustmaétning

Ovriga forkortningar

A
fb

GW
hv
sl
uvr
vr

analys (speciell)
forborrning, med t. ex. spad-
eller skruvprovtagare
grundvattenniva (-yta)
halvvarv

slagning eller stotning
utan vridning

vridning

vattenyta

vattenkvot’, naturlig
konflytgrans (finlekstal)
stotflytgrans
plasticitetsgrans

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR

Jfr SGF Blad 4

Blad 1-3

Copyright SGF

SGF 1j—3j. 100.000. 09.78.



Viktsondering
Detaljerad Schematiserad
redovisning redovisning
Vi +9,55 Vi +9,55
[P77E7TEME mEMFITE NN | ¥
Pt _— Pt
fb(Sp #80) — fb(Sp #80)] ll'
D |
100 100
[ |
x 2‘15 T 25
50 50
S HE=N [s1 |:
Az 2777 sl n sl
L ciH
&
e
& 5510
IR L st

0 10 20 30 40 50 60 hv/20cm
Detaljerad redovisning

Diagrammet {vid sidan av halet) anger erforderligt antal
halvvarv for att sonden skall sjunka 20 cm (hv/20 cm).
Detta antal ar avsatt vid undre gransen for varje 20 cm
sjunkning. Viktbelastningen p& sonden ar d& 100 kg! (Déar
diagram saknas, sjunker sonden utan vridning. De horison-
tala strecken i diagrammet kan vara utelamnade.) Beteck-
ningen 55/10 &r exempel p& antal halvvarv for mindre
sjunkning an 20 cm (aven nollsjunkning stundom redovisad,
tex 40/0).

Schematiserad redovisning

Diagrammet (enligt detaljerad redovisning) ar vid schema-
tiserad redovisning ersatt av vertikala grova streck, varvid

ett streck anger 1—10 hv/20 c¢m sjunkning

tvé streck anger 11—20 hv/20 ¢m sjunkning

Observation av (grund)vattenniva
och portryckmétning ®

®

tre streck anger  >20 hv/20 cm sjunkning

Gemensamt géller

Om ej annat anges, ar sonderingen utférd enligt SGFs stan-
dard.

Beteckning 6ver sonderingshal

@ halets nummer (samma som pa plan)
Vi anvdnd metod {se Férkortningar pa blad 3; flera metoder
kan férekomma i samma undersékningspunkt)

Beteckningar i sonderingshal

kohesionsjord

sandig jord Bedémt vid faltundersokning.
L. framst med ledning av ljud i sond-
grusig jord stdngen under neddrivningen

forekomst av sten
(sonden “hugger”)

DD 0000 srens

nar beteckning saknas, har
jordkaraktaren ej beddémts

Anm. Vid viktsondering med maskinell vridning (Vim) kan
jordkaraktaren normait ej bedémas

Avslutning av sonderingshél, se blad 2

Beteckning vid sidan av hélet
Siffror anger belastning p& sonden i kg

Pt Torrskorpa av kohesionsjord.
Forkortning inom klammer, tex [s], ar en extra for-
klaring av jordkaraktar (bedémd vid sonderingen). Om
klammer saknas, har jordarten bedémts vid tex for-
borrning eller med ledning av provtagning i nérheten.
{Jordartsférkortningar i évrigt, se blad 3.)

fb(Sp & 80) Horisontalt grovt streck anger hur langt for-
borrning (fb) gjorts. Sp ®80 anger anvént redskap
och dess diameter i mm. (Férborrning ar dven mar-
kerad genom vidgning av sonderingshélet.)

—x— Ytterligare (tidigare) sonderingsférsék har gjorts med
stopp pa markerad nivd (tyder pa férekomst av block,
storre stenar eller annat hinder).

77777 Sonden har drivits ned med slag (sl)

Provtagning i berg

I

Provtagning vid
karnborrning

Pg R6| Rf resp Pp
MY ITTRT I [ TNENE TR T
W.930 §:
72-05-25 | i
4
iva 5 GW+8,00 |[iW+8,00
A tt tt ) s
® i;i:/;\:(a)penmva wppma ;2-816-;3-- 74-06-12--T4-11-17
GW+680 |fW:210

@ Anger vattennivad uppmatt
i Oppet ror

@ Anger vattennivd uppmatt
i rér med enbart filter (Rf)
eller i kombination med |
portryckmatare (Pp)

Hogsta och lagsta uppmaétta vattennivd (trycknivd) samt
observationsperiod anges.

Har inte (grund)vatten péatraffats, utsatts ordet “torrt” pa
lagsta kontrollerade nivd med angivande av observations-
data i likhet med ovan

E ‘ Provtagning av borrkax

' Fdrangivande av kraft, kN, genom viktbelastning, se SGF:s Standard for
viktsondering, 1976.

Esselte Herzogs, Nacka 1976.

fblSpe50)

Hejarsondering

Jord-bergsondering

@ @ Gemensamt galler Detaljerad Schematiserad
Exemplen foljer SGFs standard, tv enligt hégre kvalitets- redovisning redovisning
HfA  + 7,32 HB  + 7,32 krav (metod A) och th enligt lagre krav (metod B).Obser- @
N fb{Sp#50) | vera att exemplen visar tva intilliggande sonderingshal en- @
65 65 ligt resp metod. Jb +12,88 Jb  + 12,88
- _l - Diagrammen (vid sidan av halen) anger erforderligt antal sasH= TSI wIrETra T \=wEmremrenr
slag for att sonden skall sjunka 20 cm (si/20 cm). Dér dia-
gram saknas, sjunker sonden utan belastning av hejaren (0)
- resp med belastning (65) av hejaren. Déar sonderingen av
ndgon anledning pébdrjats pd visst djup, anges detta med
X tex férborrning (fb) till detta djup. (De horisontala linjerna
X = kan i vissa fall vara uteldmnade.) Beteckningen 350 ar ex-
empel pé de fall da antalet slag fér 20 cm sjunkning ej ryms
| - vr inom den normala skalan. Beteckningen 220/5 resp. 210/3
anger att sonderingen avbrutits innan 20 cm sjunkning er-
- hallits ("'fast botten’’ bedémts upphadd). L X ]
x| ‘uvr . Schematiserad redovisning - L_'::]
Diagrammen eller delar darav kan vara schematiserade :JI Th E:]
- sdsom visas pd exemplet HfB, dvre delen. Harvid betyder - ‘: 4 - E:
en vertikal linje vid skalvardet (5¢cm)~-- 5 E— (5cm)--4| ©
5 sl/20 cm att sonden sjunker 20 cm for 1— 10 slag 4
X~ 15sl/20 cm , 20cm ,, 11— 20 + +
1| 350 35sl/20 cm , 20cm ,, 21— 50 I
: 33,5 Tvr 39013 75 s1/20 cm 20cm ., 51—100 1
0 100 200sl/20cm 0 100 200sl/20cm 00 s/20cm 20cm .. >100 ° ? ° |
N ool 138
Speciella beteckningar vr anger att vridning enligt metod A utférts frdn den mar- 150 " 150
) - i o kerade nivan 0 50 100s/20cm G 50 100 s/20cm
— anger skifte av killds och déarmed samtidig vridning av
sonden enligt standard. Galler endast metod B. uvr anger att vridning enligt metod A ej utforts frdn den
X anger vid metod A lingre uppehall och vid metod B markerade nivan
annat uppehéll &n fér skifte av killds och samtidig vrid- Ovriga beteckningar forklaras under viktsondering. Jfr dven
ning. blad 2 och 3.

o Beteckningar i
Provtagning i jord Skjuvhallfasthets- Vattenkvots-
kombinerad med viktsondering 3? ’\;b diagram diagram
och redovisning av provnings- Kv(StI) +.9,55
resultat = "E TEIE=TEI= 0\' Skjuvhalifasthet (1) N Naturlig vattenkvot (w)

* % H 0y
s Lt )_ T¢ kPa (oreducerad) Vattenkvot %o :':(;ukvoh”é'“l‘:;::: o {vikt-% av torrsubstans)

Lt 2 ' 20/ 3(;0/. 20 404\'\60 ?"80 \ enl vingmetoden \ Konflytgrans (wr)
Vidgningen av héalet (6verst) mar- || 100 , // \/ Skjuvhallfasthet () . .
kerar hur djupt spadprovtagningen L " e —-o“e=h } O\o Jluv ak ast j 7 e—f Stotflytgrans (w,)
(eller i forekommande fall prov- ) 5 \\ \/J/ pﬁ \ ent tryekmetoden Plastici 3

s kof o ) I N &._ Sensitivitet (S,) asticitetsgrans twp

grop) stracker sig. Stapeln tv om L ”_ __;_o: AN - t F— (utrullningsgrans)
hélet anger provtagning. fylld sta- I| 50 \\/Y )\/ v N enl konmetoden
peldel ostért prov, streckad stapel- L/S Il A Gote ; Aé 5( \* Sensitivitet (S,) SNy Sk densitet (o
del stort. Stapeldels ldngd mot- A enl vingmetoden o rymdensitet ?)
svarar den totala provlédngden. 4 sl . A
Horisontalt streck {mitt fér stapel- K '\ VAN ] () Anger att vardf-,\t e ar  Anm .

N R Gr/vL 3 75 __,‘._‘__e 3. O0— helt representativt, I undantagsfall kan diagram er-
del) markerar lage av prov insant ne 0 20 40 60 80 05 10 15 20 ) . att d siffror i tex tabell-
. . 100 ad s s / 5 tex pad grund av viss sattas med sifiror 1 tex tabe
till laboratorium (normalt mellersta . . Sensitivitet S, Skrymdensitet yt/m3 stérning av provet. form.
provhylsan). S i 51

2, - gg/"o *1 kPa= 1 kN/m? ~ 0,1 Mp/m? x U'tvarderad efter SGE?:s provisoriska rekommendationer till tolk-
Beteckningar i halet av jordarter VNN ST ning av fallkonprov (jan 1962).
0 10 20 30 40 hv/20cm

anges dels som jordart bestimd
pa upptagna prover och markerade
enligt blad 2, dels som jordart be-

démd med ledning av viktsonde-

Observera att figurerna pa detta blad &r nedreproducerade till 90%

ring (hal @ pa detta blad).

Svenska Geotekniska Foreningen  Blad 4

Gemensamt giller

Ovre delen av halen (dubbla linjer) anger sondering i jord,
undre delen (en linje) sondering i berg (bergnivan beddémd).
Diagrammet anger sjunkningshastighet i sekunder for varje
20 cm sjunkning (s/20 cm) och &r i exemplen begrénsade
till 100 s/20 cm. Observera de grova vertikala strecken i
diagrammen, varigenom jord-bergsondering kan skiljas fran
hejarsondering. (De horisontala linjerna i den detaljerade
redovisningen tv kan i vissa fall vara utelamnade.)
Sonderingen har, om ej annat anges, utforts med kedje-
matad borrmaskin. Anvdnd utrustning framgar av séarskild
anteckning pa ritning och/eller i utldtande.

Avvikelser frdn “normalt” sonderingsférfarande ar specielit
angivet, t ex ej registrerat motstand (ir), nedsatt spolnings-
tryck, stopp i spolkanal eller genomborrat block.

Schematiserad redovisning
Diagrammet kan vara schematiserat sdsom visas i exemplet
th. Harvid betyder en vertikal linje vid skalvardet

5 s/20 cm att sonden sjunker 20 cm under 0— 10's
15 s/20 cm 20 cm 11— 20s
35 s/20 cm 20 cm 21— 50s
75 s/20 cm 20 cm 50—100 s

100 /20 cm 20 cm >100s
Notering av sprickor och slag

(tv om hélens nedre del)

+ ej mérkbara sprickor; jdmn sjunkning av sonden

0 sprickigt berg: markbara sprickor (sonden "hugger”’)

— mycket sprickigt berg; sonden “hugger” hela tiden,
svarigheter att vrida sonden

slag i berget (6ppet eller lerfylit); i stort sett fri
sjunkning av sonden; métt och nivd av slag har
noterats

ib forekomst av sprickor eller slag har ej bedomts
Observera att ndgon saker bedémning av sprickigheten med
ledning av enbart jord-bergsondering ej ar mdijlig.

Sondering med motordriven slagborr-
maskin (Slb)

Diagrammen anger sjunkningshastighet i sekunder for varje
20 cm sjunkning (s/20 cm). Diagrammen ar uppritade som
vid jord-bergsondering, men de vertikala linjerna ar ritade
tunna som vid hejarsondering. Normalt férekommer vid-

stdende skala. T T T
0 10 2030 40 s/20cm

Utrustningen (vanligen bensindriven) inklusive spetstyp &r
angiven pa ritning och/eller i utldtande.

Vid schematiserad redovisning betyder en linje vid skal-
vérdet

3 s/20 cm att sonden sjunker 20 cm under O— 5's
10 s/20 cm 20 cm 6—15s
20 s/20 cm 20 cm 16—25s
35s/20cm ., 20 cm 26—50s
50 s/20.cm ,, . 20 cm >50s

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

SEKTION AV SONDERING, PROVTAGNING, GRUNDVATTEN-
OBSERVATION, VINGPROVNING | FALT OCH VISSA LABORATORIERESULTAT

REDOVISNING |
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